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Україна

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

	08 червня
	2012 року
	    м. Чернігів


      №
	354


Про  перезатвердження
норм витрат палива


Відповідно змін внесених Наказом Міністерства інфраструктури України  № 36 від 24.01.2012 року „Про затвердження змін до норм витрат палива та мастильних матеріалів на автомобільному транспорті” від 10.02.1998 року № 43, далі „норми” наказую:


1. Перезатвердити з 1 травня 2012 року норми витрат пального на автомобіль Хонда CR-V 2003 року випуску, робочий об’єм двигуна – 1973 см
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, номерний знак СВ 0015АА базову лінійну норму витрати палива в кількості 10,45  л на 100 кілометрів пробігу (розхід палива, за нормальних умов, згідно Додатку А Таблиці А2.2 норм)-  9,5 л/100 км збільшуємо на 10% за роботу в умовах міста;

 на автомобіль ГАЗ 3110 2000 року випуску, робочий об’єм двигуна  -2445 см³ куб, номерний знак 010-23 МК базову лінійну норму витрати палива в кількості  14,3 літрів на 100 кілометрів пробігу (розхід палива, за нормальних умов, згідно Додатку А Таблиці А2 норм) 13 л/100 км збільшуємо на 10% за роботу в умовах міста;
на автомобіль ВАЗ 21103 2002 року випуску робочий об’єм двигуна – 1510      см³ , номерний знак 010-50 МК базову лінійну норму витрати палива в кількості 8,36  л на 100 кілометрів пробігу (розхід палива, за нормальних умов, згідно Додатку А Таблиці А2 норм)-  7,6  л/100 км збільшуємо на 10% за роботу в умовах міста;

на автомобіль Audi A6 1995 року випуску робочий об’єм двигуна -  2771см³, номерний знак СВ 00-16 АТ базову лінійну норму витрати палива в кількості 12  л на 100 кілометрів пробігу (розхід палива, за нормальних умов, згідно Додатку А Таблиці А2 норм)- 10,5  л/100км збільшуємо на 15% за роботу в умовах міста та в зв’язку з тим, що  автомобіль перебуває в експлуатації більше сімнадцяти  років та має пробіг більше 500000 км.

2. Відповідно до п.п. 3.2.1 норм встановити понижуючий коефіцієнт норм витрат палива при роботі за межами населених пунктів на дорогах загального користування: на автомобіль Хонда CRV в кількості 8,08 літрів на 100 кілометрів пробігу (розхід палива, за нормальних умов, згідно додатку А Таблиці А2.2 норм)- 9,5 л/100 км зменшуємо на 15%;: на автомобіль ГАЗ 3110 в кількості    літрів на 100 кілометрів пробігу (розхід палива, за нормальних умов, згідно додатку А Таблиці А2 норм)-12л/100 км зменшуємо на 15%; : на автомобіль ВАЗ 21103 в кількості  6,46  літрів на 100 кілометрів пробігу (розхід палива, за нормальних умов, згідно додатку А Таблиці А2 норм)- 7,6 л/100 км зменшуємо на 15%;
: на автомобіль Audi A6 в кількості  8,9  літрів на 100 кілометрів пробігу (розхід палива, за нормальних умов, згідно додатку А Таблиці А1 норм)- 10,5 л/100 км зменшуємо на 15%;

3. Відповідно до п.п.3.2.1. норм встановити підвищуючий коефіцієнт норм витрат палива при роботі в холодну пору року – у залежності від фактичної температури повітрі навколишнього середовища:
 від 0° С до -5° С 2 %
нижче ніж -5° С до -10° включно   4%
нижче ніж -10° С до -15° включно   6%
нижче ніж -15° С до -20° включно   8%
нижче ніж -20° С до -25° включно   10%
нижче ніж -25° С 12%.

Надбавка застосовується залежно від фактичної середньої температури повітря в межах певного діапазону зі результатами власних вимірювань, що належним чином задокументовані в шляховому листі. Ці дані підлягають співставленню із даними Українського гідрометеорологічного центру Державної гідрометеорологічної служби за результатами звітного періоду - кварталу.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Бешуна В.П.


Голова райдержадміністрації                                                    М.В. Кудрик
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