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Детальний план території орієнтовною площею 0,6300 га,в

адміністративних межах Вознесенської сільської ради Чернігівського

району, Чернігівської обл. для зміни цільового призначення та

будівництва СТО (за межами населеного пункту)

Схема інженерної підготовки території

та вертикального планування

М 1:1000

ФОП Козир О.І.

ДПТ 4 6
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

Об'єкти, що підлягають демонтажу
(дерева, наземні і підземні споруди)

Межа земельної ділянки

 Будівлі і споруди, що проектуються

Напрям руху транспорту

Територія,опрацьована детальним планом

Площа посіву багаторічних трав.
Межа санітарно-захисної зони
 підприємства 50м

Пн

Пд

 Санітарно-захисна зона
 гаражного товариства 50м

Система координат          СК 2000

Система висот               Балтійська

Поріз рельєфу горизонталями через 0.5м.

Поперечний профіль проїзду

5,00 4,25
9,25

26,0
3,75 3,75 4,25

9,25
5,00

12,0

ВІДНОВЛЕННЯ
(РЕКУЛЬТИВАЦІЯ) ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ.

   До початку виконання основних земляних робіт по вертикальному плануванню необхідно під плямою СТО виконати
зняття родючого шару ґрунту на глибину 0,37м згідно висновку інженерно-геологічного звіту.
   Родючий шар повинен бути знятий, як правило, в хорошому стані.
При знятті, складуванні та зберіганні родючого шару грунту повинні прийматися заходи, що виключають погіршення
його якостей (змішування з підстилаючими породами, забруднення рідинами або матеріалами та ін.), а також
запобігання розмиву та видуванню зіскладованого родючого шару ґрунту.

Проектні горизонталі

Чорні горизонталі

30 20

148,20

Червоні відмітки
Чорні відмітки

ухил між переломними
 точками

139,20
139,25

133,50
132,80

133,30
132,65

139,0
139,0

R
140,28

   Горизонтальна розмітка здійснюється від існуючої будівлі на території
гаражного кооперативу на кресленні позначеної літерою R
Вертикальне планування здійснюється від кута тієї ж будівлі з відносною
відміткою цоколя 140,280
  Розміри на кресленнях вказані в метрах.

Схема інженерної підготовки території
  та вертикального планування

  М 1:1000

 Санітарно-захисна зона
СТО 15м

Експлікація будинків і споруд
Номер на
плані Найменування Поверхо-

вість
Площа

забудови, м² Примітки

Приміщення адміністрації
Ремонтні та гаражні бокси
Парковка для персоналу
Стоянка автомобілів
Пожежні резервуари 2х100м3

Проект
Проект
Проект
Проект

Проект
Локальні очисні споруди господарсько-побутових стоків
Локальні очисні споруди дощових стоків
Майданчик з котейнерами для сміття Проект

Проект
Проект

Проект2 192,0

1 1248,0

- 480,0
- 576,0
- 36,0

- 9,0

- 15,0

- 12,0

140,0

139,0

138,0

137,0

136,0

135,0

134,0

133,0

Трубчастий колодязь технічної води

134,0
134,0

135,50
135,20

136,80
136,70

139,0
139,0
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