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Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) для 

містобудівної документації «Детальний план території для зміни цільового призначення 
земельної ділянки на землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, гос-
подарських будівель і споруд площею 0.1184 га, кадастровий номер 
7425581600:04:000:0114 в селі Прохорів, Дніпровської сільської ради Чернігівського 
району Чернігівської області» розроблено згідно з діючими нормами, правилами та ста-
ндартами. 
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Вступ 
Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» (далі – 

ІТЗ ЦЗ (ЦО)) детального плану території розробляється для зміни цільового призначен-
ня земельної ділянки на землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, го-
сподарських будівель і споруд площею 0.1184 га, кадастровий номер 
7425581600:04:000:0114 в селі Прохорів, Дніпровської сільської ради Чернігівського 
району Чернігівської області і виконаний у складі схеми планування території Чернігів-
ської області та розроблений на підставі: рішення сесії Дніпровської сільської ради Че-
рнігівського району Чернігівської області від 04.03.2019 р., завдання на розроблення 
детального плану території,  завдання на розроблення розділу інженерно-технічних за-
ходів цивільного захисту, топографічної основи, топографо-геодезичних вишукувань. 
Детальний план виконано в системі координат УCK-2000 (МСК-74), на топографічній 
підоснові масштабу М 1:500, розробленій ФОП Чіпак В. А. у 2019 р., система висот - 
Балтійська.  

Розділ ІТЗ ЦЗ (ЦО) детального плану - містобудівний документ, який визначає ком-
плекс інженерно-технічних заходів щодо містобудівного обґрунтування розташування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, забезпечення захисту та життєді-
яльності населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 
містобудівними засобами. 

Під стійкістю роботи об’єкта розуміють здатність об’єкту будівництва протистояти 
впливу уражаючих факторів, аби запобігти загрозі життю і здоров’ю населення, матері-
альних втрат. 

Розділ ІТЗ ЦЗ(ЦО) є складовою схеми планування території Чернігівської області; 
при розробленні розділу ІТЗ ЦЗ(ЦО) враховані раніше виконані проєктні роботи, норма-
тивні документи, врахування яких обов’язкове при проєктуванні: 

- Кодекс Цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403 (зі змінами); 
- Закон України від 20 березня 2003 р. № 638-IV «Про боротьбу з тероризмом»; 
- ДБН В.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»; 
- ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; 
- ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»; 
- ДБН В.1.1.-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги»; 
- ДБН В.1.2-4-2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (ДСК)»; 
- ДБН Б.1.1-5:2007 Перша та Друга частина. «Склад, зміст, порядок розроблення, 

погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту 
(цивільної оборони) на мирний час в містобудівній документації»; 

- ДБН В.2.2.5-97 «Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони»; 
- ДБН В.1.1-25-2009 «Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та за-

топлення»; 
- ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення"; 
- БНіП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного 

хозяйства»; 
- БНіП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опас-

ных геологических процессов»; 
- Постанова Кабінету Міністрів України № 1200 від від 19 серпня 2002 р.  «Про за-

твердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізова-
них служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної 
та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю»;  

- Постанова Кабінету Міністрів України № 841 від 30 жовтня 2013 р. «Про затвер-
дження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення над-
звичайних ситуацій техногенного та природного характеру»; 
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- Постанова Кабінету Міністрів України №138 від 10.03.2017 р.  «Деякі питання ви-
користання захисних споруд цивільного захисту», затверджено «Порядок створення, 
утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку»; 

-  Постанова Кабінету Міністрів України № 733 від 27.09.2017р.  «Про затвердження 
Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення над-
звичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту»; 

- Наказ МВС України від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил пожежної 
безпеки в Україні»; 

- Наказ МВС України № 579 від 09.07.2018р. «Про затвердження вимог з питань ви-
користання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»; 

- ДСТУ-Н Б.Б.1.1-19:2013 Настанова з виконання розділу інженерно-технічних захо-
дів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на мирний час; 

- ДСТУ-Н Б.Б.1.1-20:2013 Настанова з виконання розділу інженерно-технічних захо-
дів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на особливий 
період.  

Положення даного детального плану будуть враховані при розробленні розділу «Ін-
женерно-технічні заходи цивільного захисту», який буде виконаний у складі розробки 
наступного генерального плану с. Прохорів, Дніпровської сільської ради Чернігівського 
району та наступної схеми планування Чернігівського району за окремим завданням, 
відповідно до положень ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення,  пого-
дження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту в міс-
тобудівній документації». 
 

1. Планувальна організація території 
Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту розробляється для зміни ці-

льового призначення земельної ділянки на землі для будівництва і обслуговування жи-
тлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0.1184 га, кадастровий но-
мер 7425581600:04:000:0114 в селі Прохорів, Дніпровської сільської ради Чернігівського 
району Чернігівської області. 

Межі ділянки проєктування повністю збігаються із межами земельної ділянки прива-
тної форми власності з кадастровим номером 7425581600:04:000:0114, цільове призна-
чення якої – "для ведення особистого селянського господарства" (код 01.03 згідно 
КВЦПЗ).  

Наразі на території ділянки проєктування розміщено недобудований житловий бу-
динок, решта території є незабудованою і зайнята трав’янистою та деревною рослин-
ністю природного походження.  

Ділянка проєктування межує:   
- з Півночі, Заходу та Південного Заходу: із земельними ділянками приватної форми 

власності, які мають цільове призначення "для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд" (код 02.01 згідно КВЦПЗ) та забудовані ви-
щенаведеними будівлями й спорудами; 

- з Північного Сходу та Сходу: із незабудованими землями загального користування 
Дніпровської сільської ради, які покриті трав’янистою та деревною рослинністю природ-
ного походження; 

- з Південного сходу та Півдня: із незабудованою земельною ділянкою приватної 
форми власності, яка має цільове призначення "для ведення особистого селянського 
господарства" (код 01.03 згідно КВЦПЗ), при цьому вказане цільове призначення підля-
гає зміні згідно ДПТ, що виконується і затверджується одночасно з даним ДПТ (шифр 
08-19/1-ДТП); 

- з Північного Заходу: із незабудованою земельною ділянкою приватної форми  
власності, яка зайнята трав’янистою рослинністю природного походження і 
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має цільове призначення "для ведення особистого селянського господарства" (код 
01.03 згідно КВЦПЗ). 

Ділянка проєктування розташовується в районі з помірно-континентальним кліма-
том із відносно сухим холодним періодом і більш вологим теплим періодом. 

Частина території ділянки проєктування зазнала антропогенного впливу, який ви-
явився у зведенні на цій частині території житлового будинку, що наразі є недобудова-
ним. Решта територія ділянки проєктування не зазнала антропогенного впливу, вона 
вільна від будівель, споруд, посівів сільгоспкультур та інших штучно створених середо-
вищ. Ця частина території ділянки проєктування зайнята трав’янистою та деревною 
рослинністю природного походження, до якої належать однолітні трави і дерева, харак-
терні для даної місцевості.  

На північному сході від ділянки проєктування (на відстані близько 45 м від північно-
східної межі ділянки проєктування) протікає р. Старик. 

На сході та півдні від ділянки проєктування (на відстані близько 100 м від східної та 
південної межі ділянки проєктування відповідно) розташовані лісові масиви. 

Територія ділянки проєктування розташована в межах регіонального ландшафтного 
парку "Міжрічинський". Згідно проєктного плану організації території регіонального 
ландшафтного парку "Міжрічинський", розробленого ДП "Науковий центр заповідної 
справи" Мінекоресурсів України у 2003 році, територія ділянки проєктування включена у 
межі господарської зони вказаного регіонального ландшафтного парку (без вилучення 
земель у землекористувачів).  

Рельєф території ділянки проєктування є природнім і штучно неупорядкованим. Він 
характеризується ухилом у напрямках з центру на південний захід та з центру на 
північний схід. 

Згідно наданого топографічного плану місцевості, перепад абсолютних відміток в 
межах ділянки проєктування складає від 105.78 (у центральній частині ділянки проєкту-
вання) до 105.57 (у північно-східній частині ділянки проєктування). Максимальне зна-
чення ухилу рельєфу в межах ділянки проєктування становить 7.8 ‰. 

Детальним планом території передбачається розташувати на ділянці проєктування 
такі будівлі та споруди: 
№ Назва будівлі Площа   

забудови, 
м2 

Ступень 
вогнестій-
кості 

Поверхо-
вість 

1.  Житловий будинок, що добудовується 122,7 IIIб 1 
2.  Запроєктований гараж 22,8 IVa 1 
3.  Запроєктований сарай 20,2 V 1 
4.  Запроєктований колодязь для              

водопостачання 
1,1 

  

5.  Запроєктований септік 2,0   
Площа ділянки проєктування відповідає вимогам п. 6.1.32 ДБН В.2.2-12:2018 щодо 

мінімальної площі земельної ділянки, яка може надаватись для індивідуального житло-
вого будівництва. 

Найближче розташована до ділянки проєктування існуюча будівля знаходиться на 
відстані близько 25 м від північної межі ділянки проєктування. 

У с. Прохорів відсутні централізовані мережі водопостачання, каналізації, газопо-
стачання, теплопостачання, дротового радіомовлення, кабельного телебачення. У       
с. Прохорів наявні лише діючі централізовані мережі електропостачання та фіксованого 
телефонного зв’язку.  

На територію ділянки проєктування не поширюються жодні види планувальних об-
межень. Зокрема, територія ділянки проєктування або окремі її частини не розташовані 
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у межах санітарно-захисних зон підприємств та інших об’єктів, прибережних захисних 
смуг водойм, зон санітарної охорони джерел водопостачання, охоронних зон інженер-
них мереж, протипожежних розривів від лісових масивів та будівель (споруд). 

Об’єкт будівництва розташований на відстані 46 км від м. Чернігова та на відстані 
84 км від м. Києва. Територія проєктування знаходиться у зоні можливого негативного 
впливу від м. Чернігова та м. Києва, віднесених до груп цивільного захисту. 

За цивільним захистом с. Прохорів Дніпровської сільської ради Чернігівського райо-
ну не належить до населених пунктів які віднесені до груп цивільного захисту.  Врахо-
вуючи,  що відповідно пункту 1.4 ДБН В.1.2.-4-2019  зазначена територія розміщується  
у зоні можливого небезпечного радіоактивного забруднення від м. Чернігова та м. Киє-
ва, які віднесені до груп населених пунктів з цивільного захисту, необхідно передбачити 
створення захисних споруд відповідно до ст. 32 Кодексу цивільного захисту України та 
«Порядку створення фонду захисних споруд цивільного захисту та його обліку», за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138.  

На території с. Прохорів Дніпровської сільської ради Чернігівського району Чернігів-
ської області  відсутні підприємства, які відповідно до розпорядження № 76/1-дск від 
14.02.2018 року віднесені до об’єктів суб’єктів господарювання, що належать до катего-
рії з цивільного захисту. 

Для некатегорованого об’єкту, яким є об’єкт будівництва, розташований в межах 
населеного пункту с. Прохорів Дніпровської сільської ради Чернігівської області, всі 
проєктні пропозиції по розробленню детального плану території сприяють вирішенню 
всіх питань щодо цивільного захисту об’єкту будівництва.  

Даним проєктом проведено аналіз, враховуючи планувальну структуру населеного 
пункту та ділянки проєктування, визначені шляхи безперешкодної евакуації населення у 
разі виникнення надзвичайних ситуацій, вільний вихід з території населеного пункту. 
Цьому сприятиме система магістралей сталого функціонування та зелені насадження, 
які забезпечать проведення рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт.  

Комплексний підхід дасть можливість розглядати об’єкт будівництва як єдине пла-
нувальне утворення з єдиним планувальним каркасом з планувальними вісями та вуз-
лами. Планувальна мережа проїздів передбачає на проєктний період утворення зруч-
них транспортних зв’язків між об’єктом будівництва та вулично-дорожньою мережею 
загального користування. 

 
2. Характеристика можливих надзвичайних ситуацій. 

Потенційно небезпечні об’єкти 
Безпека людини, її життя і здоров’я є найвищою цінністю у будь-якому суспільстві. 

Глобальний розвиток людства разом з тим породжує різноманітні загрози життю люди-
ни, її життєдіяльності, суспільству і державі в цілому. Суттєве місце серед цих загроз 
займають надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру. Сьогодні харак-
тер і масштаб природно-техногенних загроз людській спільноті в цілому і національним 
економікам зокрема показує, що особливо актуальним є захист населення, об’єктів на-
ціональної економіки, національного багатства від надзвичайні ситуації природного та 
техногенного характеру.  

На території проєктування джерелами надзвичайних ситуацій на мирний та особли-
вий період можуть бути: 

- вибухи (пожежі) через порушення умов експлуатації, через порушення правил 
пожежної безпеки або в результаті стороннього занесення джерела вогню, порушення 
умов експлуатації електрогосподарства та опалення; 

- проявів терористичної діяльності злочинних угрупувань; 
- у результаті виникнення небезпечних природних явищ (ураження блискавкою, 

бурі, урагани, смерчі, буревії); 
- загрози затоплення місцевості; 
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- загрози від землетрусів, інших геофізичних та гідрометеорологічних явищ з тяж-
кими наслідками. 

Впливи на територію проєктування від потенційно небезпечних, вибухопожежонебез-
печних та хімічних об’єктів відсутні.  

Основні заходи, які направленні на локалізацію надзвичайних ситуацій - недопу-
щення виникнення неконтрольованого джерела вогню, стороннього втручання в життє-
діяльність. 

 
3. Основні евакуаційні заходи в межах підприємства та населеного пункту 

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 841, 
обов’язковій евакуації підлягає населення у разі виникнення загрози катастрофічного 
затоплення місцевості та землетрусів, зсувів, інших геологічних та гідрологічних явищ і 
процесів, збройних конфліктів.   

Планування заходів з евакуації  населення, матеріальних і культурних цінностей у 
разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій та із зон збройних конфліктів, пок-
ладається на міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи 
місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання.  

Ділянка під будівництво, дорожня мережа, проїзди до неї за своїм розміщенням та 
технологією будівництва відповідають санітарно-гігієнічним умовам та протипожежним 
нормам і забезпечуватимуть нормальне функціонування житлових будинків. 

Евакуація населення  проводиться  способом, який передбачає вивезення в безпе-
чні райони (безпечні пункти) основної частини населення із зон надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру усіма видами  наявного транспорту, а в разі його 
відсутності чи недостатності (а також у випадку руйнування транспортних  шляхів) - ор-
ганізованого виведення населення пішим ходом по заздалегідь розроблених маршру-
тах. 

Об’єкт будівництва можливо розглядати як будівлю для приймання евакуйованого 
населення. 

 
4. Забезпечення населення захисними спорудами  

Для вирішення питань щодо укриття населення в захисних спорудах цивільного за-
хисту місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та суб’єкти гос-
подарювання завчасно створюють фонд таких споруд.  

Захисні споруди цивільного захисту – інженерні споруди, призначені для захисту 
населення від впливу небезпечних факторів, що виникають внаслідок надзвичайних си-
туацій, воєнних дій або терористичних актів. Захисні споруди є основним засобом коле-
ктивного захисту населення.  

При будівництві будинків передбачене улаштування підземного простору для мож-
ливості його використання в якості укриття мешканців будинків як в спорудах подвійного 
призначення та найпростіших укриттях. 

Захисні споруди повинні забезпечувати захист осіб, що укриваються, від впливу іо-
нізуючого випромінювання при радіоактивному забрудненні місцевості та мають розра-
ховуватися на безперервне перебування у них розрахункової кількості осіб, що укрива-
ються протягом двох діб. 

Захисні споруди повинні відповідати вимогам ДБН В 2.2.5-97 «Будинки і споруди. 
Захисні споруди цивільної оборони» та Наказу МВС України від 09.07.2018 № 579 «Про 
затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільно-
го захисту».  

 
5. Забезпечення функціонування інженерно-транспортної інфраструктури 
До містобудівних факторів щодо евакуації та забезпечення життєдіяльності насе-

лення, виконання аварійно-рятувальних робіт належать: інженерно-транспортна інфра-
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структура, гідротехнічні заходи, забезпечення захищеного автономного водопостачан-
ня, забезпечення автономного енергопостачання. 

Виконання в повному обсязі даних заходів буде сприяти сталому функціонуванню 
об’єкта будівництва. 
 

5.1 Транспорт 
На північному сході від ділянки проєктування (на відстані близько 40 м від північно-

східної межі ділянки проєктування) проходить вул. Лугова, яка є складовою вуличної 
мережі с. Прохорів. 

Згідно класифікації, ДБН В.2.2-12:2018, дана вулиця належить до житлових вулиць 
сільських населених пунктів. Проїзна частина   вул. Лугової є двосмуговою, її ширина 
становить близько 4.4 м. Покриття вказаної проїзної частини є ґрунтовим. Тротуари для 
руху пішоходів вздовж проїзної частини вул. Лугової не облаштовані.   

На сьогодні, автотранспортний зв’язок із с. Прохорів Дніпровської сільської ради з 
прилеглими населеними пунктами та обласним центром забезпечується регулярними 
приміськими, міжміськими автобусними (мікроавтобусними) маршрутами та легковим 
індивідуальним автотранспортом. Технічний стан вулиць і доріг не відповідає сучасним 
вимогам – покриття проїзної частини і тротуарів знаходиться у незадовільному стані, 
що впливає на безпеку руху. 

Для забезпечення транспортного зв’язку між територією ділянки проєктування та іс-
нуючою вулично-дорожною мережею с. Прохорів передбачається улаштування авто-
мобільного проїзду з асфальтобетонним покриттям, який з'єднуватиме з розташованою 
неподалік існуючою вул. Луговою одразу дві земельні ділянки, а саме: 

- ділянку проєктування; 
- сусідню земельну ділянку, ДПТ для якої виконується і затверджується одночасно з 

даним ДПТ (шифр 08-19/1-ДТП). 
Зазначений проїзд запроєктовано односмуговим, ширина смуги прийнята рівною   

3.5 м (вказане значення ширини проїзду забезпечує можливість руху по ньому легково-
го, вантажного та спеціального автотранспорту, в т. ч. забезпечує під’їзд пожежного ав-
томобіля до ділянки проєктування при гасінні пожежі згідно вимог п. 15.3.1                     
ДБН В.2.2-12:2018).  

На територію ділянки проєктування влаштовано два в’їзди з вищеописаного проїз-
ду, а саме: 

а) в’їзд через ворота в будівлю гаража (поз. 2 на арк. ДТП-3), будівництво якого пе-
редбачене на території ділянки проєктування;   

б) в’їзд через ворота в огорожі ділянки проєктування на внутрішньо майданчиковий 
проїзд, який улаштовується в межах ділянки проєктування і описаний далі (ширина за-
значених воріт прийнята рівною 4.5 м, що забезпечує можливість в'їзду на територію 
ділянки проєктування легкового, вантажного та спеціального автотранспорту). 

Протипожежні відстані між будівлями передбачено згідно ДБН В.2.2-12:2018 «Пла-
нування і забудова територій». Зелені насадження в межах ділянки проєктування мо-
жуть використовуватись як насадження спеціального призначення. Виконуючи функції 
рекреації, елементи системи зелених насаджень слугують одночасно протипожежними 
розривами.  

 
5.2. Водопостачання 

Планується, що забезпечення потреб мешканців запроєктованого домогосподарст-
ва у воді для пиття та господарських потреб буде здійснено за допомогою колодязя 
(поз. 4 на арк. ДТП-3), спорудження якого передбачене на території ділянки проєкту-
вання. Розташування вищезгаданого запроєктованого колодязя у повній мірі відповідає 
вимогам табл. 6.7 ДБН В.2.2-12:2018. Окрім води з колодязя, для пиття та приготування 
їжі також можливе використання бутильованої води. 
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В разі, якщо у майбутньому в с. Прохорів буде улаштована централізована мережа 
господарсько-питного водопроводу, слід розглянути можливість підключення запроєк-
тованого житлового будинку домогосподарства до такої мережі. 

Вода, що використовуватиметься для господарсько-питних потреб, має у повній мірі 
відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10. 

Для пожежогасіння (при одній розрахунковій пожежі тривалістю Т=3 год. згідно       
пп. 6.2.12 та 6.2.13 ДБН В.2.5-74:2013): Vпож = 10 л/сек згідно таблиці 4                       
ДБН В.2.5-74:2013. 

Таким чином, для гасіння пожежі з наведеною вище тривалістю (Т=3 год.) всього 
необхідно витратити обсяг води VпожΣ, що дорівнює: 

VпожΣ = Vпож*Т*3600 = 10*3*3600 = 108000 (л) = 108 (м³). 
Внутрішнє пожежогасіння в будівлях не передбачається. Ділянки проєктування при-

микають до водойми ріка Старик яка передбачається для використання її на потреби 
для пожежогасіння. З цією метою необхідно розглянути питання по будівництву пірсу 
або берегового колодязю та проїзду для забору води. Для зручності забору води по-
жежними машинами від зазначеного природного вододжерела і подачі до місця пожежі 
слід обладнати їх під'їзними коліями та майданчиками розміром 12×12 м. У випадку, 
якщо влаштувати пірс неможливо, слід улаштувати берегові колодязі обсягом не менше 
5 м³. Глибина закладання труби, що підводить воду в колодязь, повинна бути нижче 
рівня промерзання ґрунту не менш, ніж на 0.2 м, і нижче нижньої поверхні льоду у во-
доймі не менш, ніж на 0.5 м. Діаметр вказаної прийомної труби повинен бути не менше 
200 мм, а її кінець розташовують вище дна водойми не менш, ніж на 0.5 м, і з боку во-
дойми закривають металевою сіткою.   

З метою забезпечення швидкого забору води в зимовий час слід передбачати поб-
лизу пірсу незамерзаючі ополонки, для чого в лід необхідно уморожувати дерев'яні боч-
ки, заповнені утеплювачем. При необхідності використання знімається верхня кришка, 
забирається утеплювач, вибивається нижнє днище бочки й установлюється пожежна 
машина для забору води.  

Додаткові вимоги щодо підвищення стійкості роботи джерел водопостачання і захи-
сту їх від радіоактивних та отруйних речовин на території проєктування не 
пред’являються. 

 
5.3. Водовідведення 

Житловий будинок, зведення якого передбачене на території ділянки проєктування, 
підлягає оснащенню господарсько-побутовою каналізацією. Інші будівлі, зведення яких 
передбачене на території ділянки проєктування, не підлягають оснащенню господарсь-
ко-побутовою каналізацією.  

Господарсько-побутові стічні води, які утворюватимуться у запроєктованому жит-
ловому будинку, відводитимуться підземним каналізаційним трубопроводом до підзем-
ного септика, монтаж якого заплановано на території ділянки проєктування. У даному 
септику стічні води накопичуватимуться та очищатимуться, а після заповнення об’єму 
септика – відкачуватимуться з нього та спеціальним автотранспортом вивозитимуться 
на утилізацію. Розташування вищезгаданого запроєктованого септика у повній мірі від-
повідає вимогам табл. 6.7 ДБН В.2.2-12:2018. Продуктивність септика не перевищує     
1 м3/добу.  

В разі, якщо у майбутньому в с. Прохорів буде улаштована централізована мережа 
господарсько-побутової каналізації, слід розглянути можливість підключення запроєк-
тованого житлового будинку домогосподарства до такої мережі. 

Остаточне рішення щодо каналізування об'єкту прийняти на наступних етапах проє-
ктування з урахуванням вимог ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізування. Зовнішні мережі та 
споруди». 
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5.4 Електропостачання та світломаскування 
Для електрифікації території ділянки проєктування планується здійснити такі захо-

ди: 
1) заміна існуючої КТП-434 на нову, з трансформатором потужністю 1х250 кВА; 
2) монтаж на існуючій кінцевій опорі, розташованій у північно-східній частині ділянки 

проєктування, опорі щита ввідно-облікового (ЩВО-0.4 кВ); 
3) прокладання підземних КЛ-0.4/0.22 кВ від вищевказаного щита ЩВО-0.4 кВ до 

щитів групових, що встановлюються у кожній із запроєктованих будівель.   
Забезпечення електроенергією електроприймачів, що будуть розташовані на тери-

торії ділянки проєктування, планується здійснювати напругою ~400/230 В з використан-
ням системи заземлення TN-C-S (розділення спільного PEN-провідника на окремі PE-
провідники та N-провідники передбачається виконати у ЩВО-0.4 кВ). 

Категорія надійності електропостачання електроприймачів згідно положень таблиці 
2.1 ДБН В.2.5-23:2010 – ІІІ. 

Відповідно до класифікації, наведеної у п. 3.2 ДБН В.2.5-23:2010, запроєктоване са-
дибне домогосподарство належить до жител 2-го виду ІІ-го рівня електрифікації. Дане 
садибне домогосподарство не підлягає газифікації, тому для приготування їжі та опа-
лення приміщень у житловому будинку домогосподарства буде використовуватись еле-
ктроенергія. Виходячи з вищевикладеного та керуючись положеннями таблиці Д.4    
ДБН В.2.5-23:2010, було орієнтовно визначено величину розрахункової електричної по-
тужності домогосподарства, яка становить Рр = 32.0 кВт.  

Рішення щодо необхідності виконання та обсягів виконання реконструкції існуючих 
електричних мереж, здійснення якої пов’язане з реалізацією даного ДПТ, будуть 
прийняті на подальших етапах проєктування.  

Необхідно передбачити світлове маскування території не менш як в двох режимах - 
часткового і повного затемнення. Режим часткового затемнення використовується як 
підготовчий період до введення режиму повного затемнення.  

Основним способом світломаскування в житлових домогосподарствах є маскування 
вікон, скляних дверей, скляних дахів тощо. Для цієї мети використовують різні світлоне-
проникні матеріали та пристрої, через які світло не проникає назовні. В якості маскува-
льних пристроїв застосовують штори, щити, віконниці, жалюзі. Якщо до моменту ого-
лошення «загрозливого становища» в будинку відсутні зазначені пристрої, то як тимча-
совий захід допускається заколочування вікон фанерою або дошками. Але подібний 
спосіб світломаскування дуже незручний, тому що він пов'язаний із відсутністю денного 
освітлення і порушенням природного повітрообміну. 

Штори можна зробити з щільної матерії або спеціального світлонепроникного папе-
ру. Щоб світло не проникало в щілини між шторою і стіною, штори виконують дещо бі-
льшими, ніж розміри вікна. Штори з матерії можуть робитися по-різному. Штори мають 
бути з непрозорої матерії (ковдра, щільна скатертина, килим) та оснащуватись дерев'я-
ною планкою, цвяхами, шнуром для петель, кільцями для підвішування штори над вік-
ном. 

Облаштування такої штори займає дуже небагато часу. Насамперед невеликими 
цвяхами міцно прибивають верхній край матерії до дерев'яної планки, довжина якої по-
винна бути на 10 см більшою за ширину штори. До дерев'яної планки пригвинчують два 
металевих вушка для підвішування штори над вікном, а до бічних країв і нижнього краю 
штори пришивають невеликі міцні петлі, за допомогою яких її закріплюють на цвяхах.  

Заходи по світломаскуванню проводяться після отримання сигналу «Повітряна три-
вога» невідкладно шляхом відключення електрозабезпечення території житлових буди-
нків.  

Згідно технічних вимог та ДСТУ Б В.2.5-38:2008, територія об’єкту підлягає облад-
нанню блискавкозахисту по ІV рівню.  
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5.5 Газопостачання та теплопостачання  
Даним детальним планом не передбачається використання  системи газопоста-

чання. Опалення приміщень запроєктованого житлового будинку планується здійсню-
вати за допомогою електрорадіаторів, що встановлюються по місцю. 

 
5.6 Система оповіщення  

Система оповіщення сільського району створюється значно складніше, ніж система 
оповіщення міста. Це пов'язане з рядом причин: сільські телефонні мережі менш роз-
винені, ніж міські; територія сільського району значно більша ніж територія міста; теле-
фонні виходи на сільські населені пункти організовуються за одним-двома міжміськими 
каналами зв'язку. Все це обмежує можливості щодо використання існуючої апаратури 
управління і засобів оповіщення, потребує залучення значних фінансових і матеріаль-
них ресурсів. Тому населення населених пунктів сільської місцевості оповіщається, в 
основному, по мережі радіо і телебачення, за допомогою стільникового зв’язку та сіль-
ської телефонної мережі фіксованого зв’язку, мобільними звукопідсилюючими засоба-
ми сил цивільного захисту, відділів поліції і подвірними обходами.  

Даним ДПТ передбачене оснащення запроєктованого житлового будинку апаратом 
фіксованого телефонного зв’язку (далі по тексту -- ФТЗ). Підключення вказаного житло-
вого будинку до мережі ФТЗ планується виконати абонентською лінією, виконаною ка-
белем телефонним однопарним, прокладеним під землею в захисній трубі. Точка в іс-
нуючій мережі ФТЗ, від якої здійснюватиметься телефонізація запроєктованого житло-
вого будинку, буде визначена спеціалістами ПАТ "Укртелеком" при виконанні подаль-
ших етапів проєктування.  

Територія ділянки проєктування не знаходиться у зоні впевненого покриття базових 
станцій національних операторів мобільного зв'язку, тому користування послугами мо-
більного телефонного зв'язку та супутніми телекомунікаційними послугами (доступ до 
мережі Інтернет, тощо) є ускладненим. З цієї причини наразі відсутня можливість за-
безпечення території ділянки проєктування якісним сигналом мобільного телефонного 
зв’язку.  

Для покращення якості сигналу мобільного телефонного зв’язку на території ділянки 
проєктування слід здійснити встановлення у межах с. Прохорів або поблизу нього однієї 
чи декількох базових станцій національних операторів мобільного зв'язку. Рішення що-
до спорудження вказаних базових станцій має бути прийняте при розробці містобудів-
ної документації більш високого рівня, ніж ДПТ (наприклад при розробці генерального 
плану с. Прохорів). 

У с. Прохорів відсутня мережа дротового радіомовлення. З цієї причини наразі не-
має можливості оснастити територію ділянки проєктування абонентськими гучномовця-
ми дротового радіомовлення.  

Для забезпечення можливості оснащення території ділянки проєктування абонент-
ськими гучномовцями дротового радіомовлення слід здійснити відновлення мережі 
дротового радіомовлення у с. Прохорів. Рішення щодо відновлення мережі дротового 
радіомовлення у с. Прохорів має бути прийняте при розробці містобудівної документації 
більш високого рівня, ніж ДПТ (наприклад при розробці генерального плану                   
с. Прохорів). 

У с. Прохорів відсутня мережа кабельного телебачення. З цієї причини наразі відсу-
тня можливість забезпечення території ділянки проєктування сигналом кабельного те-
лебачення.  

Розвиток мережі кабельного телебачення в с. Прохорів у найближчій перспективі є 
економічно необґрунтованим через невелику кількість населення та віддаленість від 
найближчої існуючої головної станції кабельного телебачення. 
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5.7 Гідротехнічні заходи. Інженерна підготовка та захист території 
На території України ризик виникнення надзвичайних ситуацій залишається висо-

ким. Масштабність наслідків надзвичайних ситуацій зростає. Почастішали випадки не-
безпечних явищ природного характеру: підтоплень, зсувів, сильних опадів, шквалів, 
смерчів, ураганів, паводків та інших, що спостерігаються в усіх регіонах. Розвиток нових 
технологій виробництва, збільшення обсягів промислового та сільськогосподарського 
виробництва, розширення мережі транспортних систем і систем передачі енергії та 
енергоносіїв супроводжуються зростанням техногенного навантаження на біосферу. 
Наслідком цього є все частіше виникнення техногенних надзвичайних ситуацій, аварій і 
катастроф, які характеризуються значними матеріальними, соціальними та екологічни-
ми наслідками. 

Заходи з інженерної підготовки слід розробляти з урахуванням інженерно-
будівельної оцінки території для містобудування, захисту від несприятливих природних 
і антропогенних явищ та прогнозу зміни інженерно-геологічних умов при різних видах 
використання.  

При розробці проєктів планування і забудови слід передбачати, за необхідності, за-
ходи з інженерної підготовки території: загальні (вертикальне планування організація 
відведення дощових і талих вод тощо) і спеціальні (інженерний захист від затоплення 
паводковими водами і підтоплення підземними водами,  боротьба з яругами, зсувами, 
обвалами, карстом, осідальністю), які визначаються з урахуванням прогнозу зміни інже-
нерно-геологічних та гідрогеологічних умов, впливу сейсмічних явищ, характеру вико-
ристання і планувальної організації території.  

Характеристика ґрунтів та гідрогеологічних умов буде надана після здійснення ін-
женерно-геологічного обстеження ділянки проєктування. Проведення такого обстежен-
ня є обов'язковою передумовою для здійснення подальших етапів проєктування.  

Згідно ДБН В.1.1-12-2006 та карт ЗСР, ділянка проєктування розташована в зоні     
6-бальної сейсмічної інтенсивності.  

Для поліпшення умов водного режиму на територіях з високим рівнем ґрунтової во-
ди, збереження оптимальних умов водного режиму на підтоплених територіях, врахо-
вуючи характер забудови, передбачається комплекс заходів щодо зниження рівня ґрун-
тових вод. Даним проєктом пропонується застосування заходів конструктивного, профі-
лактичного і організаційного характеру. 

Слід передбачити заходи щодо обстеження державною піротехнічною службою те-
риторії будівництва до початку земельних робіт на наявність вибухонебезпечних пред-
метів, в тому числі часів Другої світової війни. 

 
6. Протипожежні заходи 

В умовах сьогодення значну увагу приділяють проблемам попередження виникнен-
ня надзвичайних ситуацій, захисту населення і території від різноманітних надзвичай-
них ситуацій, пов'язаних як із природними явищами, так із факторами, що є наслідками 
людської діяльності. Забезпечення пожежної безпеки є важливою державною задачею. 
Адже, як показує практика, дешевше і легше попередити виникнення надзвичайної си-
туації, ніж ліквідувати її наслідки.  

Забезпечення пожежної безпеки у с. Прохорів здійснює рятувальний пост № 3, який 
знаходиться в смт Михайло-Коцюбинське і є одним з підрозділів Державного пожежно-
рятувального загону № 1 Управління Державної служби з питань надзвичайних ситуацій 
України у Чернігівській області. Відстань від вказаного пожежного підрозділу до тери-
торії ділянки проєктування складає 39 км.  

Відповідно до плану залучення сил та засобів, на гасіння пожеж і ліквідацію надзви-
чайних ситуацій у с. Прохорів на виклик № 1 прибуває АЦ 40(130)63Б МПК із с. Пакуль 
(відстань до ділянки проєктування складає 18 км), на виклик № 2 додатково прибуває 
АЦ 40(131) 137А Державного пожежно-рятувального посту № 3 із смт Михайло-
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Коцюбинське та АЦ 40(130) 63Б Державної пожежно-рятувальної частини № 63 з            
м. Славутич, по виклику № 3 додатково залучається АЦ 40(131) 137А Державної поже-
жно-рятувальної частини № 2 із м. Чернігів.  

Дані підрозділи залучаються для гасіння пожеж та ліквідації НС на території Черні-
гівського району згідно районного плану залучення сил та засобів та відповідно до на-
казу УДСНС України у Чернігівській області від 08.04.2015 року № 105 «Про організацію 
гарнізонної та караульної служби в УДСНС України у Чернігівській області та підпоряд-
кованих підрозділах». 

Основними факторами ризику, які можуть призвести до виникнення пожежі в житло-
вих приміщеннях, є:  
- невиконання власниками будинків вимог пожежної безпеки або неуважна поведінка, 

в тому числі гра дітей з вогнем;  
- невиконання вимог безпеки при використанні систем місцевого опалення (печей, 

плит і т.д.), електричних приладів і пристроїв;  
- порушення вимог при зберіганні небезпечних речовин і матеріалів, а так само при 

проведенні вогневих робіт. 
Утримувати території житлових будинків, будівель і приміщень слід з дотриманням 

таких правил: 
- дороги та під'їзні шляхи до будівель, споруд і джерел водопостачання необхідно 

утримувати так, щоб забезпечити доступ пожежної техніки; 
- власний автотранспорт заборонено паркувати так, щоб він заважав доступу пожеж-

ної техніки.   
У житлових будинках забороняється:  

- обладнувати виробничі приміщення, в яких використовуються вибухонебезпечні, лег-
козаймисті та горючі рідини;  

- використовувати горища, підвали і технічні приміщення в цілях, не передбачених 
проєктом будівлі;  

- обладнувати склади горючих матеріалів і майстерні, які не відокремлені протипо-
жежними перегородками від інших приміщень та шляхів евакуації; 

- зберігати газові балони, а також легкозаймисті та горючі рідини в підвалах, на цо-
кольних поверхах, горищах;  

- використовувати для прибирання приміщень легкозаймисті рідини, що не передба-
чені для цього;  

- виливати легкозаймисті та горючі рідини в каналізацію;  
- зберігати вогненебезпечні речовини і вибухонебезпечні матеріали в упаковці або 

тарі, не передбаченій виробником і технічними умовами зберігання;  
- залишати без нагляду печі та каміни, якщо це не дозволено технічними умовами, а 

так само електрообладнання, яке включене в мережу, якщо інструкція з експлуатації 
це забороняє;  

- користуватись пошкодженими опалювальними приладами та димоходами, пере-
топлювати печі; 

- розміщувати горючі матеріали на опалювальних системах і устаткуванні, а також 
ближче ніж 0,5 м від освітлювальних приладів;  

- використовувати несправні електричні прилади і самостійно виготовлене нагрівальне 
обладнання;  

- застосовувати некалібровані або самостійно виготовлені електрозапобіжники;  
- використовувати електропроводку зі зруйнованою ізоляцією, а так само виробляти 

з'єднання, здатні викликати перехідні опори.  
У житлових будинках рекомендується: 

- встановлювати локальну систему автоматичного виявлення пожежі та сигналізації 
про пожежу (димові детектори) і первинних засобів пожежогасіння (вогнегасники); 
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- особам, які постійно проживають в помешканні, забезпечити себе спеціальними за-
собами індивідуального захисту органів дихання на випадок виникнення надзвичай-
ної ситуації (пожежі) та необхідності евакуації.  
Шляхи евакуації у всіх запроєктованих будівлях повинні відповідати вимогам 

будівельних норм і нічим не захаращуватись. Електрогосподарство має утримуватись у 
справному стані. 

 
7. Заходи сейсмічної безпеки 

Оскільки поверховість об’єктів у межах ділянки проєктування не перевищує значень, 
вказаних у ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України», а об’єкти 
мають просту та симетричну форму, то відповідна територія належить до 6 бальної за 
шкалою МSK – 64 зони інтенсивності землетрусу. Для забезпечення сейсмостійкості 
будівель на наступних стадіях проєктування належить виконувати вимоги відповідних 
Державних будівельних норм.  

Міцність будівельних матеріалів і конструкцій залежить не тільки від фізичних влас-
тивостей, але багато в чому визначається тими умовами, в яких вони знаходяться при 
експлуатаційних навантаженнях. В умовах землетрусів міцнісні характеристики матері-
алів більшою мірою визначатимуться особливостями самого сейсмічного навантажен-
ня. Однією з таких особливостей, характерною для будь-якого землетрусу, є короткоча-
сність дії навантаження, тобто порівняно мала кількість циклів його повторення. Іншим 
чинником, що має велике значення для роботи будівельних конструкцій і матеріалів, є 
частота навантаження. 

Розрахунок конструкцій і фундаментів будівель та споруд для будівництва повинен 
виконуватися на основні та особливі сполучення навантажень з урахуванням сейсміч-
них впливів. 

В особливе сполучення навантажень входять постійні, можливі довготривалі та ко-
роткочасні навантаження, сейсмічні впливи, а також впливи, що обумовлені формація-
ми основи при замочуванні просідаючих ґрунтів. 

Мінімально допустимий ступінь вогнестійкості та максимальна висотність будівель і 
споруд визначатиметься відповідно до їх функціонального призначення згідно          
ДБН В.1.1-7-2016 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва». 

 
8. Заходи щодо медичного та біологічного захисту працюючих в разі     

виникнення надзвичайних ситуацій 
Медичне обслуговування населення, а також медична допомога  постраждалим в 

разі НС може надаватись у існуючому медичному закладі с. Дніпровське. Більш якісне 
медичне обслуговування та  надання медичної допомоги  постраждалим в разі виник-
нення НС може надаватись в існуючих медичних закладах, які розташовані в                
м. Чернігові та м. Славутичі. 

 
9. Забезпечення працівників засобами радіаційного та хімічного захисту     

У випадках радіаційного, хімічного й бактеріологічного зараження варто застосову-
вати засоби індивідуального захисту органів дихання та шкіри.  

Об’єкт будівництва розташований в прогнозованій зоні хімічного забруднення. 
Нормативно-правові акти: Кодекс цивільного захисту України, статті 35; 
Порядок забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань 

засобами РХЗ затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року 
№ 1200. 

Цей порядок визначає механізм забезпечення населення і особового складу 
невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту у разі застосування 
ядерної та інших видів зброї масового знищення проти України в умовах воєнного стану 
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або у разі виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно та хімічно небезпечних об'єктах 
господарювання в умовах мирного стану. 
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