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ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ 
для зміни цільового призначення земельної ділянки  

на землі для будівництва і обслуговування  
житлового будинку, господарських будівель і споруд  

площею 0.1184 га,  
кадастровий номер 7425581600:04:000:0114  
в селі Прохорів, Дніпровської сільської ради 
Чернігівського району Чернігівської області  
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Стадія Аркуш Аркушів 
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ГАП Травка-Бабенко   
П 1 2 

    

Перевірив Травка-Бабенко   
ФОП Травка В. А. 

м. Чернігів 
Розробив Савін   

    

 

 

Позначення Найменування Сторінка 

08-19/2-ЗМ Зміст  

08-19/2-СП Склад проєкту  

08-19/2-ПД Підтвердження ГАПа  

08-19/2-ВУ Відомості про учасників проєктування  

08-19/2-ЗП Загальні положення  

08-19/2-ДТП.ПЗ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

   

08-19/2-ДТП 
ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ.  
ОСНОВНІ КРЕСЛЕННЯ:  

 Схема розташування території у планувальній 
структурі населеного пункту. М 1:1000 

арк. 1 

 
План існуючого використання території.                     
Схема існуючих планувальних обмежень.           
М 1:500 

арк. 2 

 
Проєктний план.  
Схема проєктних планувальних обмежень.  
План червоних ліній. М 1:500 

арк. 3 

 
Схема організації руху транспорту і пішоходів.       
М 1:500.                                                    
Креслення поперечного профіля проїзду.  

арк. 4 

 Схема інженерної підготовки та вертикального 
планування. М 1:500 

арк. 5 

 Схема інженерних мереж, споруд і 
використання підземного простору. М 1:500 

арк. 6 

   

08-19/2-ІТЗ ЦЗ (ЦО) 
РОЗДІЛ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ 
ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
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Позначення Найменування Сторінка 

 ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ:  

серія АР № 002896 Кваліфікаційний сертифікат архітектора  

від 04.03.2019 р. 
Рішення 25-ї сесії 7-го скликання     
Дніпровської сільської ради               
Чернігівського району Чернігівської області 

 

№ 08-19/2 від 09.07.2019 р. Завдання на розроблення детального плану 
території 

 

розробник:                           
ФОП Чіпак В. А.;  
дата розроблення: 2019 р. 

Топографічний план місцевості 

М 1:500,               
надано в 

електронному 
вигляді 

   

 ПОГОДЖЕННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ:  

№ 08-19/2 від 30.07.2019 р. Рецензія  

                  від 20.08.2019 р. Протокол громадських слухань  

№          від        2019 р. Протокол засідання обласної         
архітектурно-містобудівної ради 

 

№          від        2019 р. 
Рішення про затвердження детального плану 
території  Михайло-Коцюбинської  ОТГ 
Чернігівського району  Чернігівської області 
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Склад проекту 
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ГАП Травка-Бабенко   
П 1 1 

    

Перевірив Травка-Бабенко   
ФОП Травка В. А. 

м. Чернігів 
Розробив Савін   

    

 

Номер 
альбому Позначення Найменування Примітка 

1 08-19/2-ДТП Детальний план території  

 08-19/2-ІТЗ ЦЗ (ЦО) Розділ інженерно-технічних заходів 
цивільного захисту 

 

    

    

    

    

    

    

    

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
 
1. До складу проєктної продукції не входять, але зберігаються у Проєктувальника            

інженерно-технічні, техніко-економічні, екологічні та інші розрахунки,                              
матеріали проєктів-аналогів (згідно п. 7.4 ДБН А.2.2-3:2014). 
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Розробив Савін   

    

 

 
 

Містобудівну документацію розроблено у відповідності з 
чинними нормами, правилами та стандартами України. 

 
 

Головний архітектор проекту                                                Травка-Бабенко Ю. В. 
 
 
 

Кваліфікаційний сертифікат архітектора серія АА № 002896 
 

 
М. П. кв. серт. 
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ГАП Травка-Бабенко   
П 1 1 

    

Перевірив Травка-Бабенко   
ФОП Травка В. А. 
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Розробив Савін   

    

 

Розділ 
проєкту 

Посада Прізвище Підпис 

ДТП 
Головний архітектор 
проекту Травка-Бабенко Ю. В.  

ДТП Головний архітектор 
проекту 

Травка В. А.  

ДТП 
Провідний інженер-
проектувальник Савін О. О.  

ДТП 
Інженер-
проектувальник 
(планування міст) 

Цвіль О. В.  

ІТЗ ЦЗ (ЦО) 
Головний архітектор 
проекту Травка-Бабенко Ю. В.  

ІТЗ ЦЗ (ЦО) 
Провідний інженер-
проектувальник Савін О. О.  
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ГАП Травка-Бабенко   
П 1 2 

Перевірив Травка-Бабенко   

Розробив Савін   
ФОП Травка В. А. 

м. Чернігів 
    
Н. контроль Травка В. А,   

 

1. Загальні положення 
 

"Детальний план території для зміни цільового призначення земельної ділянки  
на землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд площею 0.1184 га, кадастровий номер 7425581600:04:000:0114 в селі Прохорів, 
Дніпровської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області" (далі по    
тексту -- ДПТ) розроблено на підставі:  
- рішення сесії Дніпровської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області  
  від 04.03.2019 р.; 
- завдання на розроблення ДПТ № 08-19/2 від 09.07.2019 р. 

Замовником розроблення ДПТ є Дніпровська сільська рада Чернігівського 
району Чернігівської області, Інвестором розроблення ДПТ є ФО Чепурний Валерій 
Віталійович. 

ДПТ розроблено у відповідності з чинними в Україні нормами, правилами і 
стандартами. 

ДПТ виконано в системі координат УСК-2000; на топографічній підоснові           
М 1:500, розробленій ФОП Чіпак В. А. у 2019 р. 
 

ДПТ виконано в обсязі, передбаченому у нормативних документах: 
• Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності". 
• "Порядок розроблення містобудівної документації", затверджений  
       Наказом Мінрегіонбуду України № 290 від 16.11.2011 р. 
• ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території". 

 
Умовні позначення переважно витримані згідно нормативного документа: 

• ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 "Умовні позначення графічних документів містобудівної 
документації". 

 
Містобудівні рішення відповідають нормативним документам: 

• ДБН В.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій". 
• ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення". 
• ДБН Б.2.2-5:2011 "Благоустрій території". 
 

Рішення з транспортного та інженерного забезпечення розроблені згідно: 
• ДБН В.2.3-5-2001 "Вулиці та дороги населених пунктів". 
• ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проєктування". 
• ДБН В 2.5.74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди". 
• ДБН В 2.5.75:2013 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди". 
• ДБН В.2.5-23:2010 "Проєктування електрообладнання об’єктів цивільного 

призначення". 
• ПУЕ-2017 "Правила улаштування електроустановок". 
 

Санітарні норми витримані в обсязі нормативних документів: 
• ДСП 173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених 

пунктів". 
• ДСНП 145-2011 "Державні санітарні норми та правила утримання територій 

населених місць".
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Вимоги пожежної безпеки витримано згідно НПА: 
• ДБН В.1.1.7:2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва".  
• ДСТУ Б В.1.1-36:2016 "Визначення категорії приміщень, будинків та зовнішніх 

установок за вибухопожежною та пожежною безпекою". 
• НАПБ А.01.001-2014 "Правила пожежної безпеки в Україні".  
 

Даним ДПТ визначено: 
1.     функціональне призначення земельної ділянки;  
2.     червоні лінії та лінії регулювання забудови; 
3.     розподіл земельної ділянки на зони згідно з будівельними нормами, державними 
        стандартами і правилами; 
4.     режим та параметри забудови земельної ділянки; 
5.     містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки; 
6.     обсяги інженерної підготовки в межах земельної ділянки; 
7.     систему інженерних мереж земельної ділянки; 
8.     порядок організації транспортного і пішохідного руху по земельній ділянці та 
        прилеглій території; 
9.     порядок благоустрою і озеленення земельної ділянки та прилеглої території; 
10.   техніко-економічні показники ДПТ. 
 

ДПТ складається із графічних та текстових матеріалів. У складі ДПТ 
розробляється проєкт землеустрою щодо впорядкування земельної ділянки для 
містобудівних потреб (розробляється окремим проєктом організацією, що має ліцензію 
на відповідний перелік робіт). 

ДПТ не підлягає експертизі.  
Внесення змін до ДПТ допускається за умови їх відповідності генеральному 

плану с. Прохорів, чинному на момент внесення таких змін. 
 

На території, для якої розробляється ДПТ, не передбачається здійснення 
діяльності та розміщення об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на довкілля. Тому згідно Закону України "Про стратегічну 
екологічну оцінку" ДПТ не підлягає процедурі стратегічної екологічної оцінки. 
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ГАП Травка-Бабенко   
П 1 16 

Перевірив Травка-Бабенко   

Розробив Савін   
ФОП Травка В. А. 

м. Чернігів 
Розробив Цвіль   
Н. контроль Травка В. А.   

 

 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
2.  Містобудівні та природні умови;  

інженерно-будівельна оцінка території   
 

2.1 Місцезнаходження та короткий опис території 
Ділянка території, для якої розробляється ДПТ (далі по тексту -- "ділянка 

проєктування"), знаходиться в межах с. Прохорів Дніпровської сільської ради 
Чернігівського району Чернігівської області. Межі ділянки проєктування повністю 
збігаються із межами земельної ділянки приватної форми власності з кадастровим 
номером 7425581600:04:000:0114, цільове призначення якої – "для ведення особистого 
селянського господарства" (код 01.03 згідно КВЦПЗ).  

Наразі на території ділянки проєктування розміщено недобудований житловий 
будинок, решта території є незабудованою і зайнята трав’янистою та деревною 
рослинністю природного походження.  

Ділянка проєктування межує:   
- з Півночі, Заходу та Південного Заходу: із земельними ділянками приватної форми 
  власності, які мають цільове призначення "для будівництва і обслуговування 
  житлового будинку,  господарських будівель і споруд" (код 02.01 згідно КВЦПЗ) та 
  забудовані вищенаведеними будівлями й спорудами; 
- з Північного Сходу та Сходу: із незабудованими землями загального користування 
  Дніпровської сільської ради, які покриті трав’янистою та деревною рослинністю 
  природного походження; 
- з Південного сходу та Півдня: із незабудованою земельною ділянкою приватної форми 
  власності, яка має цільове призначення "для ведення особистого селянського 
  господарства" (код 01.03 згідно КВЦПЗ), при цьому вказане цільове призначення 
  підлягає зміні згідно ДПТ, що виконується і затверджується одночасно з даним ДПТ 
  (шифр 08-19/1-ДТП); 
- з Північного Заходу: із незабудованою земельною ділянкою приватної форми 
  власності, яка зайнята трав’янистою рослинністю природного походження і 
  має цільове призначення "для ведення особистого селянського господарства" (код 
  01.03 згідно КВЦПЗ). 
 

2.2 Кліматичні умови 
            Ділянка проєктування розташовується в районі з помірно-континентальним 
кліматом із відносно сухим холодним періодом і більш вологим теплим періодом. 
     Зареєстровані максимальна і мінімальна температури повітря становлять +39°С 
і -34°С відповідно. Тривалість періоду з середньодобовою температурою повітря нижче 
0 ºС становить 126 діб. Середньорічна температура повітря дорівнює +6,5 ºС. 
     Сніговий покрив спостерігається як правило з середини листопада до початку 
квітня. Стійкий сніговий покрив зимою спостерігається щорічно. Середня висота 
снігового покриву досягає 25 см, максимальна -- 56 см. 
     Найбільша глибина промерзання ґрунту складає 140 см. 
            Середньорічна кількість опадів -- 620 мм/рік. 

У теплий період року переважаючими є вітри північно-західних напрямків, у 
холодний період -- від південно-східних до західних напрямків. Середньорічна 
швидкість вітру становить 3.5 м/с. 
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2.3 Природне середовище 
Частина території ділянки проєктування зазнала антропогенного впливу, який 

виявився у зведенні на цій частині території житлового будинку, що наразі є 
недобудованим.  

Решта територія ділянки проєктування не зазнала антропогенного впливу, вона 
вільна від будівель, споруд, посівів сільгоспкультур та інших штучно створених 
середовищ. Ця частина території ділянки проєктування зайнята трав’янистою та 
деревною рослинністю природного походження, до якої належать однолітні трави і 
дерева, характерні для даної місцевості.  

На північному сході від ділянки проєктування (на відстані близько 45 м від 
північно-східної межі ділянки проєктування) протікає р. Старик. 

На сході та півдні від ділянки проєктування (на відстані близько 100 м від 
східної та південної межі ділянки проєктування відповідно) розташовані лісові масиви. 

Територія ділянки проєктування розташована в межах регіонального 
ландшафтного парку "Міжрічинський". Згідно проєктного плану організації території 
регіонального ландшафтного парку "Міжрічинський", розробленого ДП "Науковий центр 
заповідної справи" Мінекоресурсів України у 2003 році, територія ділянки проєктування 
включена у межі господарської зони вказаного регіонального ландшафтного парку (без 
вилучення земель у землекористувачів).  

 
. 

2.4 Інженерно-будівельна оцінка території  
2.4.1 Рельєф 

Рельєф території ділянки проєктування є природнім і штучно неупорядкованим. 
Він характеризується ухилом у напрямках з центру на південний захід та з центру на 
північний схід. 

Згідно наданого топографічного плану місцевості, перепад абсолютних відміток 
в межах ділянки проєктування складає від 105.78 (у центральній частині ділянки 
проєктування) до 105.57 (у північно-східній частині ділянки проєктування). Максимальне 
значення ухилу рельєфу в межах ділянки проєктування становить 7.8 ‰. 
 

2.4.2 Ґрунти, гідрогеологічні умови 
Дані щодо характеристик ґрунтів та гідрогеологічних умов у межах ділянки 

проєктування мають бути отримані після здійснення інженерно-геологічного обстеження 
ділянки проєктування, яке має бути проведене перед початком проєктування та 
будівництва нових будівель і споруд на вказаній території.  
 

2.4.3 Сейсмічність 
Згідно карти ЗСР-2004-С, с. Прохорів розташоване в зоні 6-бальної сейсмічної 

інтенсивності. 
 

3. Оцінка сучасної містобудівної ситуації;  
існуючі планувальні обмеження та інфраструктура 

  
3.1 Існуюча містобудівна ситуація 

Як було зазначено раніше, на ділянці проєктування розташована недобудована 
будівля житлового будинку. 

На теперішній час відсутня чинна містобудівна документація, яка б визначала 
функцональне призначення, режим забудови та містобудівні умови й обмеження 
забудови території ділянки проєктування. В подальшому при розробленні генерального 
плану с. Прохорів мають враховуватись положення даного ДПТ. 

Площа ділянки проєктування відповідає вимогам п. 6.1.32 ДБН В.2.2-12:2018 
щодо мінімальної площі земельної ділянки, яка може надаватись для індивідуального 
житлового будівництва. 
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Найближче розташована до ділянки проєктування існуюча будівля знаходиться 
на відстані близько 25 м від північної межі ділянки проєктування. 
 

3.2 Санітарні, екологічні, інженерні та протипожежні                       
планувальні обмеження 

На територію ділянки проєктування не поширюються жодні види планувальних 
обмежень. Зокрема, територія ділянки проєктування або окремі її частини не 
розташовані у межах санітарно-захисних зон підприємств та інших об’єктів, 
прибережних захисних смуг водойм, зон санітарної охорони джерел водопостачання, 
охоронних зон інженерних мереж, протипожежних розривів від лісових масивів та 
будівель (споруд). 
 

3.3 Обмеження щодо охорони пам'яток культурної спадщини 
З метою унеможливлення руйнування чи знищення об'єктів археологічної 

спадщини, що можуть розташовуватись на території ділянки проєктування, даним ДПТ 
передбачаються наступні обмеження: 
1) Обов'язкове проведення археологічної розвідки території та врахування 
    Дніпровською сільською радою результатів цієї розвідки при передачі земельних 
    ділянок на даній території у власність чи користування, в тому числі під будівництво; 
2) Визначення меж територій археологічних об'єктів з їх координуванням; 
3) Укладення з користувачами охоронних договорів на всі об'єкти культурної спадщини 
     для забезпечення їх належної охорони і використання відповідно до вимог чинного 
     законодавства (ст. 23 Закону України "Про охорону культурної спадщини"); 
4) Заборона приватизації земельних ділянок під об'єктами археології (ст. 14, 17 Закону 
     України "Про охорону культурної спадщини", лист Міністерства культури України  
     № 344/22/15-11 від 19.05.2011 р., лист Держкультурспадщини № 22-3609/10 від  
     06.12.2010 р.); 
5) Передбачення проведення охоронних археологічних досліджень у випадку 
    планування будівництва в межах пам'яток та об'єктів археології (ст. 37 Закону 
    України "Про охорону культурної спадщини").  
    

3.4 Транспортна інфраструктура   
На північному сході від ділянки проєктування (на відстані близько 35 м від 

північно-східної межі ділянки проєктування) проходить вул. Лугова, яка є складовою 
вуличної мережі с. Прохорів. 

Згідно класифікації, наведеної в додатку Ж.1 ДБН В.2.2-12:2018, дана вулиця 
належить до житлових вулиць сільських населених пунктів. Проїзна частина              
вул. Лугової є двосмуговою, її ширина становить близько 4.4 м. Покриття вказаної 
проїзної частини є ґрунтовим. Тротуари для руху пішоходів вздовж проїзної частини 
вул. Лугової не облаштовані.   

На теперішній час відсутня чинна містобудівна документація, яка б визначала 
червоні лінії вул Лугової.   

 
3.5 Інженерна інфраструктура   

У північно-східній частині території ділянки проєктування розташована кінцева 
опора повітряної лінії електропередач (ПЛІ-0.4 кВ), яка отримує живлення від 
розташованої поруч ТП-10/0.4 кВ (КТП-434) номінальною потужністю 160 кВА (на даний 
час вказана КТП є перевантаженою). Інші елементи інженерної інфраструктури на 
території ділянки проєктування або поруч з нею відсутні.   

У с. Прохорів відсутні централізовані мережі водопостачання, каналізації, 
газопостачання, теплопостачання, проводового радіомовлення, кабельного 
телебачення. У с. Прохорів наявні лише діючі централізовані мережі 
електропостачання та фіксованого телефонного зв’язку.  
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Територія ділянки проєктування не знаходиться у зоні впевненого покриття 
базових станцій національних операторів мобільного зв'язку, тому користування 
послугами мобільного телефонного зв'язку та супутніми телекомунікаційними 
послугами (доступ до мережі інтернет, тощо) є ускладненим.  

Територія ділянки проєктування знаходиться в зоні прийому телерадіосигналу 
від передавачів ефірного телерадіомовлення передавальної станції концерна РРТ у    
м. Чернігові, що дозволяє користуватись на вказаній території антенними 
радіоприймачами та телеприймачами. 

 
4. Проєктні рішення з планування та зонування території 
Проєктні рішення даного ДПТ спрямовані на те, щоб адаптувати територію 

ділянки проєктування для улаштування на ній садибного домогосподарства, 
призначеного для проживання однієї родини. При цьому були дотримано такі принципи: 
- неухильне виконання чинних містобудівних норм; 
- встановлення чіткого функціонального зонування території ділянки проєктування; 
- оптимальне використання площі території ділянки проєктування та частини 
  прилеглої до неї території. 

Даним ДПТ передбачена зміна цільового призначення земель в межах ділянки 
проєктування. Відомості щодо цієї зміни наведені в таблиці 1. 
Таблиця 1 
 Цільове призначення земель згідно КВЦПЗ Код згідно КВЦПЗ 

Існуючий стан Для ведення особистого селянського 
господарства 01.03 

Проєктне рішення 
Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель і споруд 

02.01 

Даним ДПТ встановлюються червоні лінії вул. Лугової, яка розташована 
поблизу ділянки проєктування (оскільки, як було зазначено раніше, червоні лінії не були 
встановлені чинною містобудівною документацією). На підставі положень п. 10.7.7   
ДБН В.2.2-12:2018, ширина вул. Лугової в червоних лініях прийнята рівною 15 м. 
 

4.1 Розподіл території за функціональним використанням  
Рішення щодо функціонального зонування території ділянки проєктування 

зумовлені вимогами до комфортності та зручності проживання в її межах.  
Даним ДПТ встановлюються такі функціональні зони в межах ділянки 

проєктування:  
1) Житлова зона, призначена для добудови в її межах садибного житлового будинку;  
2) Допоміжна зона, призначена для будівництва в її межах будівель і споруд 
    господарського та інженерного призначення;  
3) Зона озеленення та благоустрою, призначена для улаштування в її межах різних 
    видів зелених насаджень і елементів благоустрою території.  
 

4.2 Рішення з планування території 
В даному розділі ПЗ наводиться більш детальний опис структури кожної з 

перелічених вище функціональних зон.  
 
1) Житлова зона 
На території даної зони планується добудувати недобудовану будівлю 

індивідуального одноповерхового садибного житлового будинку (поз. 1 на арк. ДТП-3), 
орієнтовна площа забудови якого становить 122.7 м2. Даний житловий будинок буде 
споруджено з деревини, обробленої вогнезахисною речовиною (ступінь вогнестійкості 
житлового будинку, попередньо прийнятий при розробці даного ДПТ – ІІІб). Планування 
приміщень житлового будинку буде розроблено при виконанні подальших етапів 
проєктування, при цьому мають дотримуватись вимоги ДБН В.2.2-15-2005. 
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Розташування запроєктованого житлового будинку відносно меж території 
ділянки проєктування відповідає вимогам п. 6.1.41 ДБН В.2.2-12:2018. Розташування 
запроєктованого житлового будинку відносно червоної лінії вул. Лугової, встановлених 
даним ДПТ, відповідає вимогам п. 6.1.33 ДБН В.2.2-12:2018.  

2) Допоміжна зона 
На території даної зони планується розмістити комплекс будівель і споруд, що 

забезпечуватимуть повноцінне функціонування садибного домогосподарства. До таких 
будівель (споруд) зокрема належать: 
2.1) Будівлі господарського призначення, а саме: 

2.1.а) Гараж для зберігання однієї одиниці легкового автотранспорту мешканців 
садибного домогосподарства (поз. 2 на арк. ДТП-3). Розміри даного гаража 
обрані виходячи з усереднених габаритів легкового автомобіля; орієнтовна 
площа забудови даного гаража прийнята рівною 22.8 м2. Гараж планується 
спорудити з металоконструкцій (ступінь вогнестійкості гаража, попередньо 
прийнятий при розробці даного ДПТ – ІVa). Передбачається, що даний гараж 
буде розміщений окремо від житлового будинку, описаного вище у п. (1) 
цього розділу ПЗ (таке рішення відповідає вимогам  п. 6.1.39                       
ДБН В.2.2-12:2018). Виїзд автомобіля з гаража передбачено безпосередньо 
за межі ділянки проєктування (на проїзд, запроєктований даним ДПТ, див. 
також розділ 5.1 цієї ПЗ).   

2.1.б) Сарай для зберігання господарського інвентаря мешканців садибного 
домогосподарства (поз. 3 на арк. ДТП-3). Орієнтовна площа забудови даного 
сарая прийнята рівною 20.2 м2. Сарай планується спорудити з деревини, не 
обробленої вогнезахисною речовиною (ступінь вогнестійкості сарая, 
попередньо прийнятий при розробці даного ДПТ – V). Передбачається, що 
цей сарай буде зблокований із сараєм сусіднього садибного 
домогосподарства, ДПТ для якого виконується і затверджується одночасно з 
даним ДПТ (шифр 08-19/1-ДТП). Вищеописане рішення відповідає вимогам 
примітки 1 до таблиці 6.7 ДБН В.2.2-12:2018.  

2.2) Споруди інженерного призначення, а саме: 
2.2.а) Колодязь для господарсько-питного водопостачання запроєктованого 

садибного домогосподарства (поз. 4 на арк. ДТП-3). Рішення з улаштування 
водопостачання запроєктованого садибного домогосподарства детально 
описані в розділі 7.1 цієї ПЗ). 

2.2.б) Септик господарсько-побутової каналізації запроєктованого садибного 
домогосподарства (поз. 5 на арк. ДТП-3). Рішення з улаштування каналізації 
запроєктованого садибного домогосподарства детально описані в розділі 7.2 
цієї ПЗ. 

 
3) Зона озеленення та благоустрою 
На території даної зони планується розмістити елементи озеленення та 

благоустрою, призначені для підвищення рівня комфортності проживання та 
покращення естетичного вигляду домогосподарства. До таких елементів належать: 
3.1) Зелені насадження, представлені такими видами: 

3.1.а) Багаторічні зелені насадження, сформовані з існуючих дерев, які 
знаходились на території ділянки проєктування на момент розроблення 
даного ДПТ. 

3.1.б) Однорічні зелені насадження, до яких можуть належати газони, квітники та 
городи (відсотковий склад перелічених вище видів однорічних зелених 
насаджень у загальній площі однорічних зелених насаджень присадибної 
ділянки, а також види однорічних рослин, що будуть висаджуватись на 
території ділянки проєктування, визначатимуться на розсуд власників 
садибного домогосподарства).  

3.2) Елементи благоустрою, до яких належать: 



 

 6

    
 
 

З
а
м

. і
н
в.

 №
 

 

П
ід
п
и
с 
і д
а
та

 

 

Ін
в.

 №
 о
р
и
г.

 

       

08-19/2-ДТП.ПЗ 

Аркуш 
      

6 
Зм. Кіл. Аркуш № док. Підпис Дата 

 

3.2.а) Господарський майданчик з твердим покриттям (поз. І на арк. ДТП-3), 
призначений для таких потреб як сушіння білизни, чищення та вибивання 
килимів, тощо.    

3.2.б) Проїзди та тротуари з твердим покриттям (рішення з організації руху 
транспорту та пішоходів у межах ділянки проєктування та поблизу неї 
детально описані в розділі 5 цієї ПЗ). 

3.2.в) Огорожа території, що виконується по всьому периметру ділянки 
проєктування (вказана огорожа умовно не показана на кресленнях, оскільки 
співпадає з межею ділянки проєктування). 

3.2.г) Малі архітектурні форми та переносні пристрої, до яких належать лавки, 
урни, навіси, мангали, тощо (вказані елементи благоустрою умовно не 
показані на кресленнях, оскільки їх габарити та місця встановлення 
визначатимуться власниками садибного домогосподарства). 

 
Відстані між усіма запроєктованими та існуючими будівлями, спорудами, 

проїздами, інженерними мережами та зеленими насадженнями відповідають вимогам   
п. 6.1.40, табл. 6.7 та гл. 15 ДБН В.2.2-12:2018. При цьому було враховано, що згідно 
положень п. 15.2.3 ДБН В.2.2-12:2018, протипожежні відстані між житловими та 
господарськими будівлями у межах однієї присадибної ділянки не підлягають 
нормуванню.     

Утримання худоби або птиці на території ділянки проєктування не передбачене. 
 

5. Організація руху транспорту та пішоходів  
 

5.1 Організація руху транспорту 
Для забезпечення транспортного зв’язку між територією ділянки проєктування 

та існуючою вулично-дорожною мережею с. Прохорів передбачається улаштування 
автомобільного проїзду з асфальтобетонним покриттям, який з'єднуватиме з 
розташованою неподалік існуючою вул. Луговою одразу дві земельні ділянки, а саме: 
- ділянку проєктування; 
- сусідню земельну ділянку, ДПТ для якої виконується і затверджується одночасно з 
  даним ДПТ (шифр 08-19/1-ДТП, див. також розділ 2.1 цієї ПЗ). 

Зазначений проїзд запроєктовано односмуговим, ширина смуги прийнята 
рівною 3.5 м (вказане значення ширини проїзду забезпечує можливість руху по ньому 
легкового, вантажного та спеціального автотранспорту, в т. ч. забезпечує під’їзд 
пожежного автомобіля до ділянки проєктування при гасінні пожежі згідно вимог п. 15.3.1 
ДБН В.2.2-12:2018).  

На територію ділянки проєктування влаштовано два в’їзди з вищеописаного 
проїзду, а саме: 
а) в’їзд через ворота в будівлю гаража (поз. 2 на арк. ДТП-3), будівництво якого 

передбачене на території ділянки проєктування (див. також п. 2.1.а) розділу 4.2 цієї 
ПЗ);   

б) в’їзд через ворота в огорожі ділянки проєктування на внутрішньомайданчиковий 
проїзд, який улаштовується в межах ділянки проєктування і описаний далі (ширина 
зазначених воріт прийнята рівною 4.5 м, що забезпечує можливість в'їзду на 
територію ділянки проєктування легкового, вантажного та спеціального 
автотранспорту). 

Як було зазначено раніше, на території ділянки проєктування передбачено 
улаштування внутрішньомайданчикового проїзду. Цей проїзд передбачається виконати 
з асфальтобетонним покриттям. Проїзд планується виконати односмуговим, з шириною 
смуги 3.5 м (вказане значення ширини проїзду забезпечує можливість руху по ньому 
легкового, вантажного та спеціального автотранспорту, в т. ч. забезпечує під’їзд 
пожежного автомобіля до будівель і споруд при гасінні пожежі згідно вимог п. 15.3.1 
ДБН В.2.2-12:2018). Вказаний проїзд забезпечує можливість: 
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- під'їзду легкового чи вантажного автотранспорту до запроєктованого житлового 
  будинку (поз. 1 на арк. ДТП-3) з метою підвезення пасажирів та вантажів;   
- під'їзду спеціального автотранспорту до запроєктованого житлового будинку (поз. 1 на 
  арк. ДТП-3) з метою обслуговування даної будівлі чи гасіння пожежі в ній (див. також 
  розділ 8 цієї ПЗ);   
- під'їзду спеціального автотранспорту до запроєктованого септика (поз. 5) з метою його 
  обслуговування (див. також розділ 7.2 цієї ПЗ).  

В разі, якщо при подальшій розробці генерального плану с. Прохорів буде 
прийнято рішення щодо формування повноцінного кварталу садибної забудови поблизу 
ділянки проєктування та щодо включення ділянки проєктування до складу цього 
кварталу, в такому кварталі слід улаштувати міжквартальні проїзди протипожежного 
призначення згідно п. ДБН В.2.2-12:2018.  
  

5.2 Організація руху пішоходів 
Для руху пішоходів до ділянки проєктування від існуючої вул. Лугової не 

передбачається улаштування окремого тротуару. Планується, що рух пішоходів на 
вказаній ділянці здійснюватиметься по запроєктованому автомобільному проїзду, 
описаному у розділі 5.1 цієї ПЗ (рухаючись по даному проїзду, пішоходи мають 
проявляти обережність та обачність). 

Для руху пішоходів по території ділянки проєктування передбачене 
улаштування розгалуженої мережі пішохідних доріжок з ФЕМ-покриттям. Дані пішохідні 
доріжки забезпечують підхід до кожної з будівель і споруд, зведення яких заплановане 
на території ділянки проєктування. Ширина вказаних пішохідних доріжок становить 
переважно 1.0 м. 
 

6. Інженерна підготовка території     
Даним ДПТ передбачено здійснити такі заходи з інженерної підготовки 

території: 
1) Вертикальне планування території; 
2) Улаштування засобів для відведення поверхневих стічних вод.  

Вертикальне планування території виконано з урахуванням наступних вимог: 
- максимально можливе збереження природного рельєфу і ґрунтового покриву; 
- відвід поверхневих вод зі швидкостями, які виключають ерозію ґрунту; 
- виконання мінімально можливого обсягу земляних робіт; 
- забезпечення нормативних ухилів проїздів і тротуарів; 

Вертикальне планування виконано методом проєктних відміток. На кресленні 
(див. арк. ДТП-5) наведені такі елементи вертикального планування: висотні відмітки 
в метрах, відстані між характерними точками в метрах та поздовжні ухили в проміле. 

При складанні схеми вертикального планування території поздовжні ухили 
проїздів прийняті згідно вимог чинних нормативних документів. 

При складанні схеми вертикального планування території поздовжні та 
поперечні ухили проїздів прийняті згідно діючих норм.  

Величина максимального ухилу проїзду складає 16 ‰, мінімального – 3 ‰. 
При виконанні інженерної підготовки території, родючий шар ґрунту перед 

початком будівництва знімається та в подальшому використовується для озеленення 
(глибину знімання родючого шару та величину насипу на ділянках слід уточнити на 
наступних етапах проєктування).  

На ділянках, призначених під капітальну забудову, відстань від рівня 
ґрунтових вод до поверхні землі повинна бути не менше 2,0 м. 

Відведення поверхневих вод від запроєктованих будівель і споруд 
відбуватиметься в знижені місця рельєфу, у південно-західному та північно-східному 
напрямках. Водовідведення передбачене переважно по спланованим поверхням, 
однак для водовідведення у східній частині ділянки проєктування застосовано 
відкриті лотки. 
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Схема інженерної підготовки та вертикального планування не може служити 
документом для проведення робіт, а є доповненням до рішень з архітектурно-
планувальної організації земельної ділянки і підтверджує можливість здійснення цих 
рішень. 

7. Інженерне забезпечення території 
 

7.1 Водопостачання 
Планується, що забезпечення потреб мешканців запроєктованого 

домогосподарства у воді для пиття та господарських потреб буде здійснено за 
допомогою колодязя (поз. 4 на арк. ДТП-3), спорудження якого передбачене на 
території ділянки проєктування. Розташування вищезгаданого запроєктованого 
колодязя у повній мірі відповідає вимогам табл. 6.7 ДБН В.2.2-12:2018. Окрім води з 
колодязя, для пиття та приготування їжі також можливе використання бутильованої 
води. 

В разі, якщо у майбутньому в с. Прохорів буде улаштована централізована 
мережа господарсько-питного водопроводу, слід розглянути можливість підключення 
запроєктованого житлового будинку домогосподарства до такої мережі. 

Вода, що використовуватиметься для господарсько-питних потреб, має у повній 
мірі відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10. 
             Джерелом води для пожежно-рятувальних підрозділів при гасінні пожежі на 
території ділянки проєктування слугуватиме ріка Старик, яка протікає поруч. З цією 
метою необхідно розглянути питання по будівництву пірсу або берегового колодязю та 
проїзду для забору води. Для зручності забору води пожежними машинами від 
зазначеного природного вододжерела і подачі до місця пожежі слід обладнати їх 
під'їзними коліями та майданчиками розміром 12×12 м. У випадку, якщо влаштувати 
пірс неможливо, слід улаштувати берегові колодязі обсягом не менше 5 м³. Глибина 
закладання труби, що підводить воду в колодязь, повинна бути нижче рівня 
промерзання ґрунту не менш, ніж на 0.2 м, і нижче нижньої поверхні льоду у водоймі не 
менш, ніж на 0.5 м. Діаметр вказаної прийомної труби повинен бути не менше 200 мм, а 
її кінець розташовують вище дна водойми не менш, ніж на 0.5 м, і з боку водойми 
закривають металевою сіткою.  

Розрахункові витрати води прийняті: 
а) Для господарсько-питних потреб (крім поливу зелених насаджень): 

Vгп = 100 л/добу на одного мешканця домогосподарства згідно положень таблиці А.1            
ДБН В.2.5-64:2012. 
Таким чином, при середній кількості мешканців домогосподарства Nдг = 3 чол., 
сумарна добова витрата води на господарсько-питні потреби домогосподарства   
VгпΣ складе: 

VгпΣ = Vгп*Nдг = 3*100 = 300 (л) = 0.30 (м³). 
б) Для потреб поливу зелених насаджень, розташованих в межах території ділянки  

проєктування та частково поза нею:  
Vпол = 3 л на 1 м² площі зелених насаджень згідно положень таблиці А.2                
ДБН В.2.5-64:2012. 

    Після реалізації ДПТ площа зазначених зелених насаджень орієнтовно складе  
    Sзел = 750 м², а витрати на один полив вказаної площі зелених насаджень VполΣ  
    становитимуть:  

VполΣ = Vпол*Sзел = 3*750 = 2250 (л) = 2.25 (м³). 
в) Для пожежогасіння (при одній розрахунковій пожежі тривалістю Т=3 год. згідно  

пп. 6.2.12 та 6.2.13 ДБН В.2.5-74:2013): Vпож = 10 л/сек згідно таблиці 4                      
ДБН В.2.5-74:2013. 

    Таким чином, для гасіння пожежі з наведеною вище тривалістю (Т=3 год.) всього 
    необхідно витратити обсяг води VпожΣ, що дорівнює: 

VпожΣ = Vпож*Т*3600 = 10*3*3600 = 108000 (л) = 108 (м³). 
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Підсумкові дані щодо обсягів водоспоживання для господарсько-питних потреб 
запроєктованого домогосподарства зведені в таблицю. 
Таблиця 2 

№ п/п 
Вид                       

потреби у воді 

В
и
м
ір
ю
ва
ч 

Кількість 

Н
о
р
м
а
 в
о
д
о
сп
о
ж
и
ва
н
н
я,

 
м

³/
д
о
б
у 

Водоспоживання, 
м³/добу 

Водовідведення, 
м³/добу 

щ
о
  

пр
о
єк
ту
єт
ьс
я
 

щ
о
  

пр
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1 

Госп.-питні 
потреби   
(крім поливу 
зелених 
насаджень) 

мешканець 3 0,100 0,30 0,30 0,30 0,30 

2 
Полив              
зелених 
насаджень 

м² 750 0,003 2,25 2,25 - - 

 Всього:    2,55 2,55 0,30 0,30 

 
7.2 Водовідведення 

7.2.1 Відведення господарсько-побутових стічних вод 
Житловий будинок (поз. 1 на арк. ДТП-3), зведення якого передбачене на 

території ділянки проєктування, підлягає оснащенню господарсько-побутовою 
каналізацією. Інші будівлі, зведення яких передбачене на території ділянки 
проєктування, не підлягають оснащенню господарсько-побутовою каналізацією.  

Господарсько-побутові стічні води, які утворюватимуться у запроєктованому 
житловому будинку, відводитимуться підземним каналізаційним трубопроводом до 
підземного септика (поз. 5 на арк. ДТП-3), монтаж якого заплановано на території 
ділянки проєктування. У даному септику стічні води накопичуватимуться та 
очищатимуться, а після заповнення об’єму септика – відкачуватимуться з нього та 
спеціальним автотранспортом вивозитимуться на утилізацію. Розташування 
вищезгаданого запроєктованого септика у повній мірі відповідає вимогам табл. 6.7   
ДБН В.2.2-12:2018. Продуктивність септика не перевищує 1 м3/добу.  

В разі, якщо у майбутньому в с. Прохорів буде улаштована централізована 
мережа господарсько-побутової каналізації, слід розглянути можливість підключення 
запроєктованого житлового будинку домогосподарства до такої мережі. 

Підсумкові дані щодо обсягів відведення господарсько-побутових стічних вод з 
території ділянки проєктування зведені в розміщену вище таблицю 1. 

7.2.2 Відведення поверхневих стічних вод 
Рішення щодо відведення поверхневих стічних вод на території ділянки 

проєктування детально описані у розділі 6 цієї ПЗ.   
 

7.3 Теплопостачання 
Житловий будинок (поз. 1 на арк. ДТП-3), зведення якого передбачене на 

території ділянки проєктування, підлягає оснащенню системою теплопостачання. Інші 
будівлі, зведення яких передбачене на території ділянки проєктування, не підлягають 
оснащенню системою теплопостачання.  

Опалення приміщень запроєктованого житлового будинку планується 
здійснювати за допомогою електрорадіаторів, що встановлюються по місцю. 
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Орієнтовно розраховане значення сумарного теплоспоживання запроєктованого 
житлового будинку становить 0.011 ГКал/год.  

 
7.4 Електропостачання 

Для електрифікації території ділянки проєктування планується здійснити такі 
заходи: 
1) заміна існуючої КТП-434 на нову, з трансформатором потужністю 1х250 кВА; 
2) монтаж на існуючій кінцевій опорі, розташованій у північно-східній частині ділянки 

проєктування, опорі щита ввідно-облікового (ЩВО-0.4 кВ); 
3) прокладання підземних КЛ-0.4/0.22 кВ від вищевказаного щита ЩВО-0.4 кВ до щитів 

групових, що встановлюються у кожній із запроєктованих будівель.   
Забезпечення електроенергією електроприймачів, що будуть розташовані на 

території ділянки проєктування, планується здійснювати напругою ~400/230 В з 
використанням системи заземлення TN-C-S (розділення спільного PEN-провідника на 
окремі PE-провідники та N-провідники передбачається виконати у ЩВО-0.4 кВ). 

Категорія надійності електропостачання електроприймачів згідно положень 
таблиці 2.1 ДБН В.2.5-23:2010 – ІІІ. 

Відповідно до класифікації, наведеної у п. 3.2 ДБН В.2.5-23:2010, запроєктоване 
садибне домогосподарство належить до жител 2-го виду ІІ-го рівня електрифікації. 
Дане садибне домогосподарство не підлягає газифікації, тому для приготування їжі та 
опалення приміщень у житловому будинку домогосподарства буде використовуватись 
електроенергія. Виходячи з вищевикладеного та керуючись положеннями таблиці Д.4 
ДБН В.2.5-23:2010, було орієнтовно визначено величину розрахункової електричної 
потужності домогосподарства, яка становить Рр = 32.0 кВт.  

Керуючись значенням числа годин використання максимума електричного 
навантаження для житла у сільській місцевості (Тmax = 4400 год. згідно таблиці 11.4  
ДБН В.2.2-12:2018), було розраховано орієнтовне значення річного споживання 
електроенергії домогосподарством Wр, яке становить:  

Wр = Рр*Тmax = 32*4400 = 140800 (кВт*год) = 140.8 (МВт*год). 
Рішення щодо необхідності виконання та обсягів виконання реконструкції 

існуючих електричних мереж, здійснення якої пов’язане з реалізацією даного ДПТ, 
будуть прийняті на подальших етапах проєктування.  

 
7.5 Електрозв'язок 
7.5.1 Телефонізація 

7.5.1.1 Фіксований телефонний зв’язок 
Даним ДПТ передбачене оснащення запроєктованого житлового будинку 

апаратом фіксованого телефонного зв’язку (далі по тексту -- ФТЗ). Підключення 
вказаного житлового будинку до мережі ФТЗ планується виконати абонентською лінією, 
виконаною кабелем телефонним однопарним, прокладеним під землею в захисній 
трубі. Точка в існуючій мережі ФТЗ, від якої здійснюватиметься телефонізація 
запроєктованого житлового будинку, буде визначена спеціалістами ПАТ "Укртелеком" 
при виконанні подальших етапів проєктування.  

7.5.1.2 Мобільний телефонний зв’язок 
Як було зазначено раніше (див. п. 3.5 цієї ПЗ), територія ділянки проєктування 

не знаходиться у зоні впевненого покриття базових станцій національних операторів 
мобільного зв'язку, тому користування послугами мобільного телефонного зв'язку та 
супутніми телекомунікаційними послугами (доступ до мережі інтернет, тощо) є 
ускладненим. З цієї причини наразі відсутня можливість забезпечення території ділянки 
проєктування якісним сигналом мобільного телефонного зв’язку.  

Для покращення якості сигналу мобільного телефонного зв’язку на території 
ділянки проєктування слід здійснити встановлення у межах с. Прохорів або поблизу 
нього однієї чи декількох базових станцій національних операторів мобільного зв'язку. 
Рішення щодо спорудження вказаних базових станцій має бути прийняте при розробці 
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містобудівної документації більш високого рівня, ніж ДПТ (наприклад при розробці 
генерального плану с. Прохорів). 

7.5.2 Радіофікація 
7.5.2.1 Проводове радіомовлення 

Як було зазначено раніше (див. п. 3.5 цієї ПЗ), у с. Прохорів відсутня мережа 
проводового радіомовлення. З цієї причини наразі відсутня можливість оснащення 
території ділянки проєктування абонентськими гучномовцями проводового 
радіомовлення.  

Для забезпечення можливості оснащення території ділянки проєктування 
абонентськими гучномовцями проводового радіомовлення слід здійснити відновлення 
мережі проводового радіомовлення у с. Прохорів. Рішення щодо відновлення мережі 
проводового радіомовлення у с. Прохорів має бути прийняте при розробці містобудівної 
документації більш високого рівня, ніж ДПТ (наприклад при розробці генерального 
плану с. Прохорів). 

7.5.2.2 Ефірне радіомовлення 
  Як було зазначено раніше (див. п. 3.5 цієї ПЗ), територія ділянки проєктування 

знаходиться в зоні прийому радіосигналу від передавачів ефірного радіомовлення 
передавальної станції концерна РРТ у м. Чернігові. Тому для прийому радіосигналу на 
території ділянки проєктування рекомендується використовувати бездротові 
радіоприймачі.  

7.5.3 Телебачення 
7.5.3.1 Ефірне та супутникове телебачення 

  Як було зазначено раніше (див. п. 3.5 цієї ПЗ), територія ділянки проєктування 
знаходиться в зоні прийому телесигналу від передавачів ефірного телемовлення 
передавальної станції концерна РРТ у м. Чернігові. Тому для прийому телесигналу на 
території ділянки проєктування рекомендується використовувати будинкові або кімнатні 
антени.  

Окрім того, для прийому телесигналу на території ділянки проєктування також 
можуть використовуватись супутникові антени. 

7.5.3.2 Кабельне телебачення 
Як було зазначено раніше (див. п. 3.5 цієї ПЗ), у с. Прохорів відсутня мережа 

кабельного телебачення. З цієї причини наразі відсутня можливість забезпечення 
території ділянки проєктування сигналом кабельного телебачення.  

Розвиток мережі кабельного телебачення в с. Прохорів у найближчій перспективі 
є економічно необґрунтованим через невелику кількість населення та віддаленість від 
найближчої існуючої головної станції кабельного телебачення. 

  
8. Забезпечення пожежної безпеки 

Забезпечення пожежної безпеки у с. Прохорів здійснює рятувальний пост № 3, 
який знаходиться в смт Михайло-Коцюбинське і є одним з підрозділів Державного 
пожежно-рятувального загону № 1 Управління Державної служби з питань 
надзвичайних ситуацій України у Чернігівській області. Відстань від вказаного 
пожежного підрозділу до території ділянки проєктування складає 39 км.  

Відповідно до плану залучення сил та засобів, на гасіння пожеж та ліквідацію 
надзвичайних ситуацій у с. Прохорів на виклик № 1 прибуває АЦ 40(130)63Б МПК із        
с. Пакуль (відстань до ділянки проєктування складає 18 км), на виклик № 2 додатково 
прибуває АЦ 40(131) 137А Державного пожежно-рятувального посту № 3 із                 
смт Михайло-Коцюбинське та АЦ 40(130) 63Б Державної пожежно-рятувальної частини 
№ 63 з м. Славутич, по виклику № 3 додатково залучається АЦ 40(131) 137А Державної 
пожежно-рятувальної частини № 2 із м. Чернігів.  

Основними факторами ризику, які можуть призвести до виникнення пожежі в 
житлових приміщеннях, є:  
- невиконання власниками будинків вимог пожежної безпеки або неуважна поведінка, 

в тому числі гра дітей з вогнем;  
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- невиконання вимог безпеки при використанні систем місцевого опалення (печей, 
плит і т.д.), електричних приладів і пристроїв;  

- порушення вимог при зберіганні небезпечних речовин і матеріалів, а так само при 
проведенні вогневих робіт. 

Утримувати території житлових будинків, будівель і приміщень слід з 
дотриманням таких правил: 
- дороги та під'їзні шляхи до будівель, споруд і джерел водопостачання необхідно 

утримувати так, щоб забезпечити доступ пожежної техніки; 
- власний автотранспорт заборонено паркувати так, щоб він заважав доступу 

пожежної техніки.   
У житлових будинках забороняється:  

- обладнувати виробничі приміщення, в яких використовуються вибухонебезпечні, 
легкозаймисті та горючі рідини;  

- використовувати горища, підвали та технічні приміщення в цілях, не передбачених 
проєктом будівлі;  

- обладнувати склади горючих матеріалів і майстерні, які не відокремлені 
протипожежними перегородками від інших приміщень та шляхів евакуації; 

- зберігати газові балони, а також легкозаймисті та горючі рідини в підвалах, на 
цокольних поверхах, горищах;  

- використовувати для прибирання приміщень легкозаймисті рідини, що не 
передбачені для цього;  

- виливати легкозаймисті та горючі рідини в каналізацію;  
- зберігати вогненебезпечні речовини і вибухонебезпечні матеріали в упаковці або 

тарі, не передбаченій виробником і технічними умовами зберігання;  
- залишати без нагляду печі та каміни, якщо це не дозволено технічними умовами, а 

так само електрообладнання, яке включене в мережу, якщо інструкція з експлуатації 
це забороняє;  

- користуватись пошкодженими опалювальними приладами та димоходами, 
перетоплювати печі; 

- розміщувати горючі матеріали на опалювальних системах і устаткуванні, а також 
ближче ніж 0,5 м від освітлювальних приладів;  

- використовувати несправні електричні прилади і самостійно виготовлене нагрівальне 
обладнання;  

- застосовувати некалібровані або самостійно виготовлені електрозапобіжники;  
- використовувати електропроводку зі зруйнованою ізоляцією, а так само виготовляти 

з'єднання, здатні викликати перехідні опори.  
У житлових будинках рекомендується: 

- встановлювати локальну систему автоматичного виявлення пожежі та сигналізації 
про пожежу (димові детектори) і первинних засобів пожежогасіння (вогнегасники); 

- особам, які постійно проживають в помешканні, забезпечити себе спеціальними 
засобами індивідуального захисту органів дихання на випадок виникнення 
надзвичайної ситуації (пожежі) та необхідності евакуації.  

Шляхи евакуації у всіх запроєктованих будівлях повинні відповідати вимогам 
будівельних норм і нічим не захаращуватись. Електрогосподарство має утримуватись у 
справному стані. 

 
9. Охорона навколишнього природного середовища 

 
9.1 Заходи з поліпшення стану навколишнього природного середовища 

Очікується, що при будівництві та експлуатації запроєктованого 
домогосподарства несприятливий вплив на навколишнє природне середовище може 
бути спричинений дією таких факторів: 
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1) знесення одного з існуючих дерев, розташованих поза межами ділянки проєктування 
(необхідність виконання даного знесення зумовлена потребою в улаштуванні поза 
межами ділянки проєктування автомобільного проїзду, детально описаного у розділі 
5.1 цієї ПЗ); 

2) утворення відходів, що продукуватимуться при експлуатації домогосподарства; 
3) забруднення повітря, ґрунтів та ґрунтових вод внаслідок використання засобів  

захисту рослин, які вирощуватимуться на території домогосподарства;  
4) нанесення шкоди місцевій дикій фауні хижими домашніми тваринами, що можуть 

належати мешканцям запроєктованого домогосподарства. 
Для мінімізації несприятливого впливу на довкілля від дії фактору, описаного у 

вищенаведеному п. 1, передбачається здійснення сплати відновної вартості знесеного 
дерева. 

Для мінімізації несприятливого впливу на довкілля від дії фактору, описаного у 
вищенаведеному п. 2, передбачається вивезення утворених відходів на утилізацію, 
більш детально описану в розділі 9.2 цієї ПЗ.  

Для мінімізації несприятливого впливу на довкілля від дії фактору, описаного у 
вищенаведеному п. 3, передбачається використання лише сертифікованих засобів 
захисту рослин та їх застосування у суворій відповідності до вказівок виробників засобів 
захисту рослин.  

Для мінімізації несприятливого впливу на довкілля від дії фактору, описаного у 
вищенаведеному п. 4, передбачається недопущення самовигулу за межами 
присадибної ділянки хижих домашніх тварин, що утримуються на території 
запроєктованого домогосподарства.  

Оскільки запроєктоване домогосподарство не належить до об’єктів, 
перелічених у ст. 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля", необхідність 
виконання звіту про стратегічну екологічну оцінку згідно ст. 2 Закону України "Про 
стратегічну екологічну оцінку" відсутня.  

Транскордонний екологічний вплив, що може бути спричинений діяльністю 
домогосподарства, відсутній.     
 

9.2 Заходи з санітарного очищення території 
Очікується, що в процесі діяльності запроєктованого домогосподарства 

утворюватимуться такі групи відходів: 
1) тверді побутові відходи; 
2) рідкі побутові відходи; 
3) садові відходи. 

Тверді побутові відходи тимчасово зберігатимуться на території  
запроєктованого домогосподарства та будуть регулярно вивозитись на утилізацію 
комунальним автотранспортом згідно з укладеним договором та у відповідності до 
встановленого графіка.  

Рідкі побутові відходи піддаватимуться очищенню в раніше описаному 
запроєктованому септику (поз. 5 на арк. ДТП-3), після чого тимчасово зберігатимуться у 
ньому до моменту вивезення спеціальним комунальним автотранспортом на 
утилізацію.  

Садові відходи можуть знешкоджуватися одним з двох способів (або їх 
сукупністю): 
- компостування садових відходів на території запроєктованого домогосподарства; 
- тимчасове зберігання садових відходів на території запроєктованого 
домогосподарства з подальшим їх вивезенням на утилізацію комунальним 
автотранспортом згідно з укладеним договором та у відповідності до встановленого 
графіка (разом із твердими побутовими відходами).  
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10. Техніко-економічні показники, потреба в реалізації ДПТ 
Реалізація даного ДПТ спрямована на забезпечення житлом однієї родини, що 

сприятиме покращенню умов проживання її членів. 
Положення ДПТ планується реалізувати в один етап, очікувана тривалість 

реалізації якого не перевищуватиме 3-х років. 
Техніко-економічні показники ДПТ наведені в таблиці 3. 

Таблиця 3 (початок) 

Назва показника Одиниця 
виміру 

Існуючий 
стан 

Проєктний 
стан 

1 2 3 4 
Територія і забудова    
Площа ділянки проєктування га 0,1184 0,1184 
- в т. ч. житлової забудови га --- 0,1184 
  - в т. ч. садибної забудови га --- 0,1184 
Площа забудови в межах ділянки проєктування га --- 0,0197 
Щільність забудови в межах ділянки проєктування % --- 16,6 
Населення    
Чисельність населення, всього тис. осіб --- 0,003 
- в т. ч. у садибній забудові тис. осіб --- 0,003 
Щільність населення, всього люд./га --- 25,3 
- в т. ч. у садибній забудові люд./га --- 25,3 
Житловий фонд    

Житловий фонд, всього 
тис. м2 

заг.площі 
(%) 

--- 
визначається    
на подальших 

етапах 
проєктування 

- в т. ч. у садибній забудові 
тис. м2 

заг.площі 
(%) 

--- 
визначається    
на подальших 

етапах 
проєктування 

Середня житлова забезпеченість, всього м2/люд. --- 
визначається    
на подальших 

етапах 
проєктування 

- в т. ч. у садибній забудові м2/люд. --- 
визначається    
на подальших 

етапах 
проєктування 

Вибуття житлового фонду тис. м2 
заг.площі 

--- --- 

Житлове будівництво, всього квартир/ 
будинків 

--- 0/1 

- в т. ч. садибна (одноквартирна) забудова квартир/ 
будинків 

--- 0/1 

Житлове будівництво за рахунок проведення 
реконструкції існуючої забудови тис. м2 --- --- 

Шляхова мережа, тверде покриття    
Протяжність внутрішньомайданчикових проїздів      
у межах ділянки проєктування км --- 0,017 

Протяжність тротуарів у межах ділянки 
проєктування 

км --- 0,143 

Площа асфальтобетонного покриття проїздів             
у межах ділянки проєктування 

га --- 0,0060 

Площа клінкерного покриття майданчиків і 
тротуарів у межах ділянки проєктування 

га --- 0,0222 

Протяжність під'їзних шляхів за межами           
ділянки проєктування км --- 0,077 
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Таблиця 3 (закінчення) 
1 2 3 4 

Протяжність тротуарів за межами ділянки 
проєктування км --- 0,013 

Площа асфальтобетонного покриття під'їзних 
шляхів за межами ділянки проєктування га --- 0,2998 

Площа клінкерного покриття тротуарів за межами 
ділянки проєктування га --- 0,0025 

Гаражі в межах ділянки проєктування маш.місць --- 1 
Відкриті стоянки в межах ділянки проєктування маш.місць --- --- 
Гаражі за межами ділянки проєктування маш.місць --- --- 
Відкриті стоянки за межами ділянки проєктування маш.місць --- --- 
Озеленення, благоустрій    
Площа озеленення в межах ділянки проєктування,   
в т. ч.: 

га (%) 0,0629 
(53,1) 

0,0736 
(62,2) 

- однорічні насадження га --- 0,0438 
- багаторічні насадження га 0,0629 0,0298 
Площа озеленення за межами ділянки 
проєктування, в т. ч.: 

га --- 0,0013 

- однорічні насадження га --- 0,0013 
- багаторічні насадження га --- --- 
Довжина огорожі території ділянки проєктування км --- 0,166 
Інженерна підготовка    
Площа ділянки проєктування,                                    
що потребує заходів з інженерної підготовки 

га (%) --- 0,0050 
(4,2) 

Протяжність відкритих водостоків км --- 0,006 
Протяжність закритих водостоків км --- --- 
Інженерне обладнання    
Водопостачання    
Добовий обсяг водоспоживання тис. м³ --- 0,0026 
Каналізація    
Добовий обсяг господарсько-побутових стічних вод тис. м³ --- 0,0003 
Електропостачання    
Річне споживання електроенергії МВт*год --- 140,8 
Газопостачання    
Річна витрата газу млн. м³ --- --- 
Теплопостачання    
Споживання сумарне ГКал/год --- 0,011 
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11. Перелік нормативних документів 
1. Земельний кодекс України. 
2. Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності". 
3. Закон України "Про охорону культурної спадщини". 
4. Закон України "Про стратегічну екологічну оцінку". 
5. Закон України "Про оцінку впливу на довкілля". 
6. "Порядок розроблення містобудівної документації", затверджений Наказом 
    Мінрегіонбуду України № 290 від 16.11.2011 р. 
7. "Класифікація видів цільового призначення земель" (КВЦПЗ), затверджена Наказом 
    Державного комітету України із земельних ресурсів № 548 від 23.07.2010 р. 
8. ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території". 
9. ДБН Б 2.2-12:2018 "Планування і забудова територій". 
10. ДБН В.2.2-12-2005 "Житлові будинки. Основні положення". 
11. ДБН Б.2.2-5:2011 "Благоустрій території". 
12. ДБН В.2.3-5-2001 "Вулиці та дороги населених пунктів". 
13. ДБН В.1.1.7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва". 
14. ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проєктування". 
15. ДБН В 2.5.74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди". 
16. ДБН В 2.5.75:2013 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди". 
17. ДБН В.2.5-23:2010 "Проєктування електрообладнання об’єктів цивільного 

призначення". 
18. ПУЕ-2017 "Правила улаштування електроустановок" 
19. ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 "Умовні позначення графічних документів містобудівної  
      документації". 
20. ДСТУ Б В.1.1-36:2016 "Визначення категорії приміщень, будинків та зовнішніх 
      установок за вибухопожежною та пожежною безпекою". 
21. ДСП 173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених 
      пунктів". 
22. ДСНП 145-2011 "Державні санітарні норми та правила утримання території 
      населених місць".   
23. ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 
      людиною". 
24. НАПБ А.01.001-2014 "Правила пожежної безпеки в Україні".  
25. Лист Міністерства культури України № 344/22/15-11 від 19.05.2011 р. 
26. Лист Держкультурспадщини № 22-3609/10 від 06.12.2010 р. 
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ВИХІДНІ ДАНІ 
 

Детальний план території  
для зміни цільового призначення земельної ділянки  

на землі для будівництва і обслуговування  
житлового будинку, господарських будівель і споруд  

площею 0.1184 га,  
кадастровий номер 7425581600:04:000:0114  
в селі Прохорів, Дніпровської сільської ради  
Чернігівського району Чернігівської області  
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на землі для будівництва і обслуговування  
житлового будинку, господарських будівель і споруд  

площею 0.1184 га,  
кадастровий номер 7425581600:04:000:0114  
в селі Прохорів, Дніпровської сільської ради  
Чернігівського району Чернігівської області  

 
 

 


